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EG-FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Vi, som tillverkare: Disperator AB
Malarvdgen 9
SE-141 71 SEGELTORP

Sverige

Tel: 08-724 01 60

Fax: 08-724 60 70
E-post: info@disperator.se

forsakrar harmed under eget ansvar att féljande maskin,

Beskrivning: Disperator matavfallsprocessor
Modell / typ: 530A-GTS-E65, 550A-GTS-E65 och 575A-GTS-E65
Ursprung: Segeltorp, Sverige

som omfattas av denna EG-férsdkran uppfyller alla tillampliga bestammelser i Maskindirektivet 2006/42/EG,
Lagspanningsdirektivet 2014/35/EU och EMC-direktivet 2014/30/EU.

Foljande harmoniserade standarder har anvénts:

SS-EN1SO 12100:2010
SS-EN 1SO 13857:2008
SS-EN 953+A1:2009
SS-EN 1717

SS-EN 60204-1

EN 61000-6-1

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3

EN 61000-6-4

Denna forsdkran galler enbart maskinen i det tillstand den sldpptes ut pa marknaden och omfattar inte
komponenter som ldggs till och/eller dtgarder som darefter genomfors av slutanvandaren.

Behorig att sammanstalla den tekniska dokumentationen ar Johan Skoog, Disperator AB.

Segeltorp, 2016-06-20
Disperator AB
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Lars Holmqvist
VD
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SKM-13-0060

DNV

DET NORSKE VERITAS

DECLARATION OF COMPLIANCE

This is to declare that the food waste disposer equipment for installation as garbage handling equipment
on ships and floating platforms, DISPERATOR models 510, 515, 520, 530, 550 & 575 manufactured by

Disperator AB are in compliance with applicable sections of MARPOL consolidated edition 2011/2012,
ANNEX V REGULATIONS FOR THE CONTROL OF POLLUTION BY GARBAGE FROM SHIPS.

Regulation 4
Discharge of garbage outside special areas
1 Subject to the provisions of regulations 5, 6, and 7 of this Annex, discharge of the following garbage into the sea
outside special areas shall only be permitted while the ship is en route and as far as practicable from the nearest land, but in any
case not less than:
1 3 nautical miles from the nearest land for food wastes which have been passed through a comminuter or
grinder. Such comminuted or ground food wastes shall be capable of passing through a screen with openings no
greater than 25 mm.

Regulation 5
Special requirements for discharge of garbage from fixed or floating platforms

2 Food wastes may be discharged into the sea from fixed or floating platforms located more than 12 nautical miles from
the nearest land and from all other ships when alongside or within 500 m of such platforms, but only when the wastes have
been passed through a comminuter or grinder. Such comminuted or ground food wastes shall be capable of passing through a
screen with openings no greater than 25 mm.

Regulation 6
Discharge of garbage within special areas

1 Discharge of the following garbage into the sea within special areas shall only be permitted while the ship is en route
and as follows:
1 Discharge into the sea of food wastes as far as practicable from the nearest land, but not less than 12 nautical

miles from the nearest land or the nearest ice shelf. Food wastes shall be comminuted or ground and shall be capable
of passing through a screen with openings no greater than 25 mm. Food wastes shall not be contaminated by any
other garbage type.

For Det Norske Verirtas AB

KE
Ananerglund o$’?> Digitally Signed By: Berglund, Anna
Senior Surveyor 24§ 2, )
B i& o Location: DNV Stockholm
(,’,‘ o',k Signing Date: 2013-06-11
* 1568 "

If any person suffers loss or damage which is proved to have been caused by any negligent act or omission of Det Norske Veritas, then Det Norske Veritas shall pay compensation to such person for his proved direct loss or
damage. However, the compensation shall not exceed an amount equal to ten times the fee charged for the service in question, provided that the maximum compensation shall never exceed USD 2 million.
In this provision "Det Norske Veritas" shall mean the Foundation Det Norske Veritas as well as all its subsidiaries, directors, officers, employees, agents and any other acting on behalf of Det Norske Veritas.

DET NORSKE VERITAS AS, Veritasveien 1, NO-1322 Hovik, Norway, Telephone: +47 67 57 99 00, Telefax: +47 67 57 99 11, Org.No. NO 945 748 931 MVA
Form No.: 40.91a Issue: January 2008 Page 1 of 1
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1. Sakerhetsforeskrifter
Denna manual innehaller instruktioner for installation, drift och underhall av matavfallskvarn (nedan
dven kallad maskinen). Det ar av yttersta vikt att innehallet i denna manual studeras noga fore
installation, igangkérning, anvandning och dversyn & underhall, av savél installatér som ansvarig fack- och
driftspersonal.

Denna manual ska alltid finnas tillganglig vid den plats dar maskinen anvands.

Det ar inte endast de allmanna sakerhetsforeskrifterna i detta avsnitt som maste beaktas, utan dven
ovriga sarskilda sakerhetsforeskrifter angivna i denna manual.

1.1. Sdkerhetssymboler

Foljande sakerhetssymboler anvands i denna manual samt pa maskinen. Underlatenhet att uppfylla

sakerhetsforeskrifter som finns i denna manual samt pa maskinen kan férorsaka person- eller
maskinskada.

Las denna anvandarmanual innan anvandning

Anvéand skyddsglaségon

Anvand horselskydd

Varning for elektrisk spanning

Allman fara for person

Varning for mekaniskt orsakade skador (roterande delar)

> P> Pbe@v

Anvisningar som placerats pa och invid maskinen maste beaktas reservationsl6st och hallas i lasbart skick.

Dok. ref: 500A_GTS-E65_am_sv_210201

DISPERATOR AB Tel: 08-724 0160 E-post: info@disperator.se
Malarvagen 9, 141 71 Segeltorp Fax: 08-724 6070 Hemsida: www.disperator.se



8/47

disperator .o 4

1.2. Kvalifikation och utbildning av personal
Den personal som handhar nedanstaende uppgifter for maskinen som beskrivs i denna manual maste
ha erforderlig kompetens att utfora dessa arbeten. Ansvar, behorighet och dvervakning av personalen
maste regleras noga av maskinens dgare. Om personalen inte har de nédvandiga kunskaperna for detta
sa maste de utbildas och fa instruktioner. Sddan utbildning kan erbjudas av tillverkaren / leverantéren.
Vidare aligger det maskinens dgare att se till att berérd personal till fullo forstar innehallet i denna
anvandarmanual.

Forflyttning av maskinen

Ansvarig personal for forflyttning av maskinen maste ha kunskap om hanteringen av lyftdon och
stoppanordningar, samt kdnna till gdllande sakerhetsforeskrifter for dessa. Om de saknar denna kunskap
maste de fa erforderlig utbildning.

Installation

Ansvarig personal for installation av maskinen maste ha kunskap som motsvarar utbildning i
anlaggningsmekanik. Den elektriska anslutningen maste utforas av en utbildad och behorig elektriker.

Idrifttagning och skotsel

Ansvarig personal for idrifttagning och skotsel av maskinen maste ha kunskap om dess samtliga
funktioner samt hur man handhar dessa funktioner. Dessutom maste de kdnna till samtliga
sakerhetsforeskrifter i denna manual och som i 6vrigt ocksa galler dar maskinen anvands.

Drift

Alla personer som anvander och skéter maskinen maste kdnna till de risker som kan férekomma vid dess
anvandning och som beskrivs i denna manual.

Service och reparation

Ansvarig personal for service och reparation av maskinen ska ha kunskaper som motsvarar utbildning
i industri- och konstruktionsmekanik, och dven kanna till och forsta tekniska data gallande maskinen
som beskrivs i denna manual. Assisterande personal for dessa arbeten maste utbildas och utférda
reparationsarbeten maste kontrolleras av maskinens dgare.
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2. Foretagsbeskrivning
Disperators affarsidé ar att erbjuda innovativ och anpassningsbar utrustning, for kok pa land saval som till
sjoss samt for livsmedelsindustrin, som mojliggor effektivinsamling av finférdelade matrester for rétning
eller kompostering i efterféljande led till nytta for samhallet.

Med 6ver 70 ars erfarenhet av utveckling och produktion av sddan utrustning har var hangivenhet for
detta resulterat i den unika driftsdkerhet som kravs for de extrema férhallandena som rader i den marina
industrin. Var innovationsférmaga har dartill givit kommersiella kok pa land ett alternativ for kallsortering
av matrester som uppfyller dagens krav, och som dessutom ar ekonomiskt dverkomlig.

Vart produktsortiment &r unikt! Disperator kan som enda tillverkare av sadan utrustning erbjuda

alla typer av installationsmagjligheter som behovs i ett kok. Vart bassortiment av fem olika serier av
vattenbaserade matavfallskvarnar, med tre till sex olika storlekar i varje serie som kan kombineras med
hela 13 olika installationsmontage. Dessutom, fordelen med basmodellernas utférande ar att integration
av kvarnen i annan kokstillverkares montage eller inredning inte utgor nagra svarigheter. Varje arbetsplats
i koket kan darmed utformas utifran dess specifika krav vad avser god funktion, ergonomi och ekonomi.
Till allt detta tillkommer dven olika serier av vattensnal processorteknik for insamling och forvaring av
malt matavfall i tank, samt kvarnar som finfordelar matavfall helt utan spolvatten.
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3. Produktbeskrivning och teknisk specifikation

3.1. Matavfallskvarn 500A-GTS-E65 EXCELLENT-serien for fristaende installation
Att omedelbart och effektivt avldgsna den tyngsta delen av koksavfallet — dvs. 6verblivha matrester —
ar en nédvandighet i varje storkok. For det fall att vattenbaserade matavfallskvarnar anslutna till det
kommunala avloppet inte ar tillatet i din kommun, kan en av Disperator utvecklad unik och patentsokt
processorteknik istéllet klara uppgiften. Med hjalp av en processor i GTS-serien kan matavfall hygieniskt
och utan nagra som helst tunga lyft eller manuella forflyttningar enkelt tas omhand och minska den totala
sopmangden — till volym, men framférallt viktmassigt.

Oavsett modellval ar forfarandet detsamma. Matavfall férs ner i maskinens inmatningstratt dar det forst
mals till sma partiklar i en kvarn, for att darefter pumpas i ror till en tank dar det luktfritt forvaras tills

en slamsugningsbil tommer tanken ungefar var 4:e vecka eller enligt det kdrschema som galler i just din
kommun. Allt efter dnskemal kan tanken placeras utomhus nergravd i mark, saval som inomhus. En av

de unika fordelarna med denna processorteknik dr att pumpningen av det malda matavfallet kan ske
med minimal tillsats av vatten, vilket ger en god driftsekonomi da tanken inte behdver témmas sa ofta.
Slamsugbilen transporterar det tomda matavfallsslammet till reningsverk alternativt biogasanlaggning
dér det anvands for produktion av biogas genom rotning, och i manga fall kan dven rotresten som ar kvar
efter biogasproduktionen anvandas som godsel pa akermark — dvs. vi far ett fullt ut fungerande kretslopp.
Biogas ar idag en av vart samhalles miljomassigt mest rena och mest eftertraktade energiform som
fordonsbransle saval som for produktion av varme och elektricitet.

Redan i sin grundversion har GTS-E65-processorn en kapacitet pa upp till 15 I/min, vilket med en
genomsnittlig volym matavfall pa 0,15 liter/serverade maltid betyder att processorn klarar att ta hand om
matavfall fran sa mycket som Gver 4000 serverade gaster/timme — och detta trots att forvaringstanken om
sa ar nodvandigt kan vara placerad 6éver 100 meter bort.

For att passa befintlig inredning och logistik i koket, kan E65-processorns utlopp placeras antingen ftill
vanster eller till héger om inmatningséppningen. Det ger full flexibilitet i planeringen av ditt kdk och
mojligheten att till fullo utnyttja vardefullt utrymme. Disperator breda sortiment av olika tekniska
I6sningar for maskinell kdllsortering av matavfall fran saval tillagningskok som mottagningskok kan
anpassas till ditt specifika kok och din specifika arbetsmiljo, oavsett storlek eller utseende, och oavsett de
specifika reglerna for kallsortering av matavfall i just din kommun!

Tillaggas kan ocksa att Disperators Excellent-serie av matavfallskvarnar innehar Declaration of Compliance
utfardat av DNV som verifierar dverrensstammelse med IMO MARPOL consolidated edition 2017
ANNEX V for utslapp av finfordelat matavfall fran fartyg i 6ppna hav.
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3.2. Teknisk specifikation

Frontvy

1400
Spolvattenutkast, 2 st. med 903 Forreglingsbrytare, IP67, kopplad till

luftgap till inmatningstratt berdringsskydd i inmatningstratt.
enligt EN1717. Kopplad till

e e . —
magnetventil for intermit-
tent vattenspolning.

Kontrollpanel (se nedre bild pa nésta
sida for mer detaljer).

Inmatningstratt for matavfall __| Maskinens styrskap inkluderande
aterstallningsbara motorskydd
for kvarn och pump. Placerad pa

skapdorrens insida.

Magnetventil, IP65.

Smutsfilter. ——— | Dorrlas med inféllbart handtag
Frontdorr upphangd pa gangjarn
som kan 6ppnas 180° och som
for service av maskinen kan tas av
skapet

Kvarn, IP55, se tabell sid 5.~ |

Processorpump, IP55,
for transport av matavfall /l
till tank. Se tabell sid 5.

Ansats for palllyft/gaffel- 784 |
truck.

Sidovy

660

Instéllining och 6vervakning av
Lj— pumpens arbetstemperatur.

|

/

Utslapp for ventilation Tatningsplugg att anvanda vid
rengdring av tratt (se bild).
Monteras 6ver nyckelhalet i
tratten med hjdlp av stjarn-

J k vredet.

1046 /

835

Pumputlopp med anslutnings-

| _—— flans DN 65 (yttre @187mm,
N\ I 4x monterings hal @18mm pa
o hal- cirkel @145mm).

© 4 Tryckklass PN16.
e} N C Motgdaende flans och rérdelar
= ingar ej i standard leverans.

o |

— -

gg' ~135 Med hénsyn till detta granssnitt DN65 vid GTS-utlopp, minska
eller 6ka aldrig inre diametern pa efterféljande avloppsror som
gar till tank.
Om DN65, PN16-ror inte anvands kan detta leda till att av-

Inslapp fér ventilation loppsroret bryts sonder, alternativt till att det blir stopp i réret

pa grund av ldgre flodeshastighet och medféljande sedimenter-
ing. Enda anledningen att 6ka inre diametern pa avloppsroret ar
L ifall flera GTS-processorer ansluts till samma huvudledning som
Matt i mm gér till en och samma tank. R&dgor med oss pa Disperator — vi
bistar dig garna med nédvandiga berdkningar.
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Toppvy
Skapets bakpanel (kan tas av for service av maskinen). Justerbart faste mot langvédgg,
2 st., alternativt 1x mot langvagg
och 1x mot hérnvagg.
8
8 I .
480
N
g Mot inmatningséppning lutande
Rl — avlastningsyta for avfall,
I inklusive magnetbestickfalla.
\ -
] e
Fjaderbelastad
lasregel 20-92
Ljudabsorberande huv éver inmatnings- Berdringsskydd (kopplad till férreglingsbrytare)
6ppning (kan 6ppnas for satsvis tomning av mot kvarnen i inmatningstratt. Lyfts av vid daglig
karl med t.ex. soppa, sas, etc.). rengdring. Maskinen gar da ej att starta forran
skyddet ater ar pa plats.
Toppvyer pa fot
Marinversion Landversion

®50

Matt i mm
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Stankskydd (monteras pa installationsplats).

Om vanster eller hoger skydd inte
onskas s kan de uteldamnas.

Kabelgenomforing for signalkabel
fran tanknivamatare.

Kabelgenomfoéring och 2m
kabel for anslutning via
sakerhetsbrytare till sékrings-
skap (men utan anslutning
till jordfelsbrytare).

Anslutning R2" (BSPT),
utv. gg. for kallt spol-
vatten. Varmvatten ar
ej nodvandigt.

Anvandarmanual och losstagnings-
verktyget for kvarnens malverk ar

13 /47

Anvandarmanual i original

I hojd justerbara ben med gummibekladd
fot @50 mm, alternativt fot @50 mm for

placerade pa insidan av vanster dorr. svetsning eller forskruvning i marin durk.

Matti mm
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Maskinens start och stoppknapp.

(

[STOP

-8 @)
A

220,

N

disperator

excellent-A
GTS

Gul dterfjadrande

knapp for tomning

av maskinen:

« efter rengoring,

« efter inmatning av
flytande matavfall,

« foére pump-
service.

Bla aterfjadrande knapp
for extra spolvatten for
torrt matavfall, samt
tomning av avfall i rér
vid langre verksamhets-
uppehall i koket.

Drifttidsmatare.

R6d lampa tands =
"tank full” — maskinen
gar da ej att starta
forrdan tanken tomts.

Gul lampa tands =
bestall tanktdmning.
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Pumputlopp at vanster och
mot maskinens bakpane

Inkastoppning med gummigardin
at vanster for kontinuerlig inmat-
ning av matavfall (se tabell nedan).
Alternativ placering av
pumputlopp at vanster
och mot maskinens front.

Alternativ placering for kabel-
genomforingar och spolvatten-
anslutning. Om inte 6nskad
placering (dvs. hoger eller vénster
skapsida) anges i bestallningen, sa
placeras dessa pa samma sida som
maskinens pumputlopp.

Alternativ placering av pump-
utlopp at héger och mot

Uppge kod vid bestéllning maskinens bakpanel

(se tabell nedan) for ett av
dessa 4 alternativ for placering

av pumputloppet: Alternativ placering av
pumputlopp at hdger och
mot maskinens front.
Matti mm
1 (alternativet som visas pa bild) at vanster atvanster och mot maskinens bakpanel VVB
2 at vénster at vanster och mot maskinens front VVF
3 at vanster at hoger och mot maskinens bakpanel VHB
4 at vénster at hoger och mot maskinens front VHF
5 at hoger atvanster och mot maskinens bakpanel HVB
6 at hoger at vanster och mot maskinens front HVF
7 at hoger at hoger och mot maskinens bakpanel HHB
8 at hoger at hoger och mot maskinens front HHF
(1) Installationsmaterial som beh&vs men inte
ingar i standardleverans ar:
Standard kapacitet, I/tim 600 750 900 « sékerhetsbrytare placerad pa vagg/skott
! for inkommande el, se not 1,
Tillval kapacitet, I/tim 1400 1600 1800 - slang med skyddande stdlomspunnen
strumpa (minimum inre -@ 9mm) for
Effekt, kW (kvarn+pump) 2,5+1,5 4,0+1,5 5,5+1,5 anslutning for allt spolvatten,
Mérkstrom, A att stéllas in pa processorns tva motorskydd for foljande spanningar: - atersugningsskydd for spolvattenledning
da spoldysa i tratt anvands.
400V/ 3 fas/50Hz (kvarn+pump) 9,1 (5,5+3,6) 12,2 (8,6+3,6) 15,1 (11,5+3,6) Kan bestillas fran DISPERATOR.
440V /3 fas /60 Hz (kvarn+pump) 9,1 (5,5+3,6) 11,1 (7,543,6) 13,6 (10,0+3,6)
(2) Anvandarmanual med installations- och
Mandverspanning 230V 50/60Hz 230V 50/60Hz 230V 50/60Hz serviceinstruktioner, inplastad drifts-
Salkiing) i 16A 16A 16A instruktion, inplastad sakerhetsinstruktion
9. rog samt eldokumentation medfoljer leverans.
Karakteristik for automatsakring D (tr6g) D (tr6g) D (tr6g)
. (3) Tillval:
Nettovikt, kg 210 215 230 - DN65 avloppsventil,
Processorns avloppsanslutning DN65 DN65 DN65 + utrustning fér Svervakning av tankniva,

- avfallstankar fér inomhusinstallation,

Processpumpens tryckklass: - avfallstankar for installation under

*standard PN16 PN16 PN16 markniva utomhus,

s - ror med tryckklass PN16 i plast eller rost
tillval PN10 PN10 PN10 fritt stal mellan processor och tank,

| den miljé dér processorn anvinds ska temperaturen hlla sig inom -5°C till +40°C - DN65 aterflédesskydd.

Not 1: Anslut maskinen via sakerhetsbrytare till sékringsskap, men utan anslutning till jordfelsbrytare.

Med reservation for eventuella andringar utan féregaende meddelande
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Nedanstdende bilder visar exempel pa elsvetsade plastrér, DN65 for anslutning av matavfallsprocessorns utlopp, DN65 till avioppsror,
DN65 som kommer upp ur golv. Om istéllet svetsade avloppsrdr, DN65 i syrafast rostfritt stl valjs, behdver réret inte utformas i lyra
(sdsom pé dessa bilder) fér att hojdmassigt fa plats dver golv, utan kan dras rakt mot réranslutningen i golvet. Observera att alla
avloppsrorsdetaljer maste ha tryckklass PN16, och notera dven att inga sddana rordetaljer ingar i standardleverans av maskin.
For detaljerad information om dessa ror (fabrikat, artikel-nr. etc.) kontakta Disperator.

Bild nr. 1: Bild nr. 2:
Version VVB och HVB Version WF och HVF
(se tabell pa sidan 5) (se tabell pa sidan 5)

**) Pasvetsad horisontell del
av rorbojen kapas till ratt
langd pa plats vid installation
och svetsas darefter i
elsvetsmuffen (se nedan).
Ovriga rordetaljer pa bild kan
svetsas i forvag i fabrik

Elsvetsmuff, vilken svetsas
pa plats vid installation

Pa plats vid installation
anpassas langden pa den
pasvetsade vertikala delen av
rorbojen (ca. 47-116mm) till
vald justerbar maskinhojd over
golv, och kopplas darefter med
hjalp av STRAUB-kopplingen
ihop med roruppsticket i golvet

Koppling (ex. av typ STRAUB)
for att vid behov enkelt

-.‘ -—
kunna dppna upp och rensa \ ;
avloppsroret o

Med den p& bojen pésvetsade horisontella rordelen (se ** ovan)
kapad till mellan min. 80mm och max. 382mm kan centrum pa

avloppsréret komma upp ur golv inom detta omrade. Om det
horisontella rérets maxlangd dkas kan omradet utvidgas.

Plats for maskinens avloppsrér under annan tillverkares bank méste finnas for alla nedanstiende méatt

30° / \
-138* *) Vid montering av kulventil, DN65 som till-
sl B val fran DISPERATOR (for att kunna stinga
av avloppet vid service av maskinen), okar

detta matt till cirka 310mm

+18
492-52

35-105

+5
196-5

/
S
o

30 \
ﬁ Hojd ovan golvyta pa avlopssror som kommer upp ur golv

Matti mm
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Nedanstdende bilder visar exempel pa elsvetsade plastror, DN65 for anslutning av matavfallsprocessorns utlopp, DNG5 till avioppsror,
DN65 som kommer upp ur golv. Om istéllet svetsade avloppsror, DN65 i syrafast rostfritt stal vljs, behdver roret inte utformas i lyra
(sAsom pa dessa bilder) for att héjdmassigt fa plats Gver golv, utan kan dras rakt mot roranslutningen i golvet. Observera att alla
avloppsrorsdetaljer maste ha tryckklass PN16, och notera dven att inga sadana rordetaljer ingar i standardleverans av maskin.
For detaljerad information om dessa ror (fabrikat, artikel-nr. etc.) kontakta Disperator.

Bild nr. 3: Bild nr. 4:
Version VHB och HHB Version VHF och HHF
(se tabell p4 sidan 5) (se tabell pa sidan 5)

**) Pasvetsad horisontell del
av rorbojen kapas till ratt
langd pa plats vid installation
och svetsas darefter i
elsvetsmuffen (se nedan).
Ovriga rirdetaljer pa bild kan
svetsas i forvag i fabrik

"% Elsvetsmuff, vilken svetsas
pa plats vid installation
Pa plats vid installation
anpassas langden pa den
pasvetsade vertikala delen av
rorbéjen (ca. 47-116mm) till
vald justerbar maskinhojd dver
golv, och kopplas darefter med
hjalp av STRAUB-kopplingen
ihop med roruppsticket i golvet

N

Koppling (ex. av typ STRAUB)

/ for att vid behov enkelt <<
TR kunna dppna upp och rensa Y /
S

avloppsroret

Med den pa bojen pasvetsade horisontella rordelen (se ** ovan)
kapad till mellan min. 80mm och max. 382mm kan centrum pa
avloppsroret komma upp ur golv inom detta omrade. Om det
horisontella rorets maxlangd okas kan omradet utvidgas.

Plats for maskinens avloppsror under annan tillverkares bank méaste finnas for alla nedanstdende matt

30 \
- *) Vid montering av kulventil, DN65 som tillval

fran DISPERATOR (for att kunna stidnga av
avloppet vid service av maskinen), dkar
= detta matt till cirka 310mm

35-105

A

Hojd ovan golvyta pé aviopssror som kommer upp ur golv
Matti mm
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4. Lagring och forflyttning

4.1. Lagring av maskinen
Om maskinen ska lagerforas innan installation och anvandning géller féljande:

e  Maskinen ska forvaras i en torr och ren lokal dar den relativa luftfuktigheten
inte far dverstiga 60 %.

e  Forvaringstemperaturen rekommenderas fran -20°C till +60°C.

4.2, Forflyttning av maskinen
Maskinen ska inte lyftas eller flyttas for hand. Vid installation rekommenderar vi att man anvander
en pallyft eller gaffeltruck, och vid service en lyftvagn for ingaende delar (exempelvis kvarnen) i

maskinen.
~
__f._‘._
A L —
S j —)

Dok. ref: 500A_GTS-E65_am_sv_210201

DISPERATOR AB Tel: 08-724 0160 E-post: info@disperator.se
Malarvagen 9, 141 71 Segeltorp Fax: 08-724 6070 Hemsida: www.disperator.se



disperator

5. Leveransinnehall

5.1. Dokumentation
e Dennaanvandarmanual

e  Sakerhetsinstruktion (laminerad)
e  Driftinstruktion (laminerad)

e  Processorpumpens Bruks- och Underhallsanvisning i original

18 /47

Anvandarmanual i original

q

e Eldokumentation (anslutnings- & forbindningsschema samt komponentplaceringsschema)

5.2. Kvarn med montage

Inkastbadnk pa 4st stallbara ben enligt
medfoljande foljesedel, innehallande (for
narmare beskrivning se dven avsnitt 3.2 pa sid
11-16 i denna manual):

e  kvarn av bestdlld modell och
motorspanning,

e  processorpump av bestalld
modell och motorspanning, inkl.
temperaturvakt med display,

o  komplett styrsystem enligt

till denna manual bifogade

elanslutnings- & forbindnings-

schema samt komponent-
placeringsschema, monterat i IP66
klassad kapsling inkluderande:

e  kontaktor for kvarn resp.
pump med aterstallningsbart
motorskydd, nollspannings-
utlésning och mandverspole,

e mandverorgan med tryck-
knappar och indikerings-
lampor,

e  drifttidsmatare,

e magnetventil med
smutsfilter, 1",

o forreglingsbrytare.

Stankskydd, 1st for ”pa plats montering” pa
inkastbanken enligt avsnitt 3.2, sid 13.

Bygel, 2st foér maskinfixering mot langsgaende
vagg (alt. hornvagg) som visas i avsnitt 3.2,
sid 12.

Losstagningsverktyg, 1st for att kunna dra loss
kvarnens malverk om icke malbart foremal av
misstag rakar hamna déri. Ar placerad i avsedd
hallare pa vanstra skapdorrens insida.

Dok. ref: 500A_GTS-E65_am_sv_210201

DISPERATOR AB
Malarvagen 9, 141 71 Segeltorp

Tel: 08-724 0160
Fax: 08-724 6070

E-post: info@disperator.se
Hemsida: www.disperator.se




diSperator et q:

6. Installationsbeskrivning for maskinen
6.1. Montering av maskinen

6.1.1. Utplacering av maskinen
Om inte annat begarts i er bestallning, levereras maskinen med sina ben pa en pall. For att
minimera risken for skador skall minst tva personer vara narvarande nar maskinen utplaceras.
Maskinen har en nettovikt enligt avsnitt 3.2 ovan, sid 14, varfor den lyftutrustning (ex. gaffeltruck
och pallyft) som ska anvdandas maste kontrolleras att den klarar denna vikt.

Lyft av maskinen fran pallen vid de ansats positioner i skapets bottenplat som visas i frontvyn i
avsnitt 3.2, sid 11 i denna manual. Forflytta darefter maskinen till utsedd installationsplats.

Innan maskinen stalls ner pa golvet, stall in de fyra justerbara benen s3 att 6nskad maskinhojd
erhalls. D& maskinen stéllts ner pa golvet, kontrollera med ett vattenpass att den star vagratt, och
efterjustera benen vid behov.

6.1.2. Fixering av maskinen
Maskinen ska fixeras for att vid fastkdrning och ett snabbt stopp (exempelvis om ett bestick av
misstag hamnar i malverket) inte rubbas ur sitt Iage pa grund av kvarnmotorns vridmoment.
Detta kan ge oonskade krafter pa pumpens anslutning till avioppsroret som gar till tank (se
punkt 6.3 nedan) vilket kan orsaka lackage. For detta ingar i leveransen 2st byglar for fixering
av maskinens ben mot langsgaende vagg (alt. hornvagg). Se avsnitt 3.2 (sid 12, “Toppvy”) samt
avsnitt 5.2 ovan.

For marin installation fixeras maskinen istallet med hjélp av exempelvis plattor som svetsas fast i
durk, varpa maskinens ben placeras och skruvas fast pa dessa plattor enligt nedanstaende bilder.

6.1.3. Montering av stiankskydd
Medféljande stankskydd (se avsnitt 5.2 ovan) skall monteras mot toppskivans yttre kant pa
skapet pa sddant satt att en sida av skyddet ar placerat pa skapets baksida. Beroende pa kokets
6nskemal kan dven en eller bada kortsidor av maskinen férses med samma skydd. Se avsnitt 3.2,
sid 13 ovan. Skruva fast levererat stankskydd i de fardiga halen i toppskivans yttre kant pa skapet.
Efter att stankskyddet skruvats fast i dessa hal, tata av springan mellan toppskiva och stankskydd
med gummitdtningsmassa (silikon).
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6.2. Inkoppling av spolvatten

For de maskiner som bestéllts for anslutning till spolvatten enligt kraven i standarden EN 1717 (i
Storbritannien dven WRAS), eller ska installeras i lander dar denna standard maste féljas, sa levereras
maskinens utkast for spolvatten enligt dessa krav for att forhindra férorening genom atersugning i
dricksvattenledning.

| denna standard EN 1717 definieras fem vatskekategorier som éar eller skulle kunna komma i kontakt
med dricksvatten. Kategori 5 ar den kategori med de hogst skyddande kraven och som géller i alla kok
dar mat hanteras, och det oberoende av om utrustning for hantering av matavfall finns dar eller inte.
Om sa anges vid bestéllning kan alla Disperators maskinmodeller levereras enligt kraven for kategori
5, dvs den kategorin med det hogsta skyddet mot fororening av dricksvattenledningar.

Inkoppling av spolvatten till levererad maskin far endast utféras av behérig VA-installator och enligt
gdllande lokala VA-bestammelser. DISPERATOR tar inget ansvar for, enligt standard EN 1717, till
dricksvattenledning felaktigt ansluten maskin.

Maskinens automatiska spolvattenstyrning ska kopplas in pa kallt spolvatten (varmvatten behévs
inte).

6.2.1. Vattenledning DN15

For att ge ratt mangd spolvatten till maskinen ska inkommande vattenledning (inkl.
skyddsenheter och skyddsdon mot atersugning, avstangningsventiler etc) ha samma dimension
hela vagen som anslutningen pa maskinen, dvs. DN15. Inga strypningar far forekomma fram fill
maskinens anslutning for spolvatten.

6.2.2. Smutsfilter DN15 och magnetventil DN15

Det levererade smutsfiltret, DN15 maste monteras i flodesriktningen fére magnetventilen,
DN15 i den inkommande kallvattenledningen till maskinen. Se ocksa till att smutsfiltret och
magnetventilen ar monterade i ratt flodesriktning (se pilen pa dessa komponenter), och att
muttern pa smutsfiltret (som ska 6ppnas vid rengéring av smutsfiltret) riktas nedat. Smutsfilter
och magnetventil har G}4” invandig ganga.

For tratt montage som svetsas in i andra tillverkares bordskivor/arbetsbankar, och for fristdende
skap- och bordsmontage ar dessa komponenter fran fabrik fardigmonterade pa montaget for
anslutning till kallvattentillférsel. Anslutning pa dessa montage ar R%” utvandig génga.

6.2.3. Slang med skyddande stalomspunnen strumpa for spolvatten,

minimum inre-@ 9 mm

Mellan inkommande vattenledning monterad pa vagg/skott och anslutningen for spolvatten pa
maskinen ska en slang med skyddande stdlomspunnen strumpa (med minimum inre-@ 9 mm)
monteras. Denna slang tar upp tryckstoten i ledningen da spolvattnet satts pa, samt tar dven upp
de sma vibrationer som kan uppsta under kvarnens malningsprocess. Denna slang ingar inte i
standardleverans men kan bestallas som tillval fran Disperator.
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6.3. Anslutning av pumpens utlopp till avloppsror som gar till tank
Installationen av avloppsledning som gar till tank for levererad maskin far endast utforas av behorig
VA-installator for trycksatta ror och enligt gillande lokala VA-bestammelser.

6.3.1.

6.3.2.

Att kontrollera innan anslutning
Kontrollera med installatéren av avloppsledningen som gar till tank, att:

e slang, ror, kopplingar och eventuella ventiler som anvéants har tryckklass PN16,

e rordragning till tank utomhus har placerats pa frostfritt djup i mark, eller pa annat satt skyddats
mot frysning,

e  Gvervakning av tankniva finns, som ocksa stoppar maskin da tank ar full,

e tanken ar ventilerad,

e frostfritt spolvatten uttag med slang och pistol finns att tillga vid témning av tank.

Avloppsledningens specifikation och anslutning

Anvand en rorlig flans med packning pa avloppsledningen da denna ska anslutas till maskinens
pumputlopp DN65 (yttre @187 mm, 4st monteringshal @18mm pa halcirkel #145 mm).

Minska eller 6ka aldrig inre diametern pa avloppsroret som gar till tank. Om DN65, PN16-ror inte
anvands kan detta leda till att avloppsroret bryts sonder, alternativt till att det blir stopp i roret.

Anledningarna till detta ar att om GTS-processorn ansluts till ett avloppsrér med:

* mindre diameter 4n pumpens utlopp sa 6kar exponentiellt det inre motstandet i avloppsroret,
vilket kan leda till att pump och/eller réret bryts sénder.

* storre diameter an pumpens utlopp sa sanks flodeshastigheten i avloppsroret, och matavfallet
sedimenterar darmed lattare (dvs. lagger sig lattare pa rorets botten), och till stérre del ar det
endast vatskefasen som ror sig till tanken. Med tiden kan detta leda till blockering i roret.

Enda anledningen att 6ka inre diametern pa avloppsroret ar ifall flera GTS-processorer ansluts till
samma huvudledning som gar till en och samma tank.

Radgor med oss pa Disperator — vi bistar dig gérna med nddvandiga berdkningar for att erhalla en
driftsaker anlaggning.
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6.4. Elektrisk anslutning
Den elektriska anslutningen av levererad maskin far endast utforas av behorig elektriker och enligt
gallande lokala bestammelser.

Forbindningarna utforda fran fabrik och de elektriska anslutningarna som ska géras
vid installation visas i till denna manual bifogade elschema. Maskinens specifika eldata
anges i denna manual, avsnitt 3.2, sid 15 ovan, samt dven pa dess serienummerskylt
placerad pa dess yttre holje (for skapmontage finns dven en extra skylt inuti skapet).

Observera dven att den elektriska inkopplingen av nivavakter vid tanken, saval som deras anslutning
till GTS-processorn i koket, som visas i bifogade elschema géller nivavakter av fabrikat Disperator
enligt avsnitt 7 nedan. For andra fabrikat och I6sningar av nivavakter, vanligen kontakta Disperator
eller er aterforsaljare.

6.4.1. Anslutningsspanning
Kontrollera att den spanning som ska anslutas 6verensstammer med specificerad spanning pa
maskinens serienummerskylt.

6.4.2. Vaggsakringar
Kontrollera att anslutningsspanningen for levererad maskin ar avsakrad enligt specifikationen i
avsnitt 3.2 i denna manual.

6.4.3. Vagg- / skottmonterad elsakerhetsbrytare
En separat vagg-/skottmonterad elsdkerhetsbrytare (ibland kallad arbetsbrytare) ska anslutas i
inkommande elledning till maskinen. Elsakerhetsbrytaren ingar inte i standardleverans men kan
erhallas som tillval fran Disperator.

6.4.4. Kabeldimension
Anvand anslutningskabel med 1.5 mm? ledararea fér maskin med markstréom upp till 14A.
For maskin med markstrom 6ver 14A anvand kabel med 2.5 mm? ledararea. Spanningen och
markstrommen for maskinen anges pa dess serienummerskylt.

6.4.5. Skydd for elektriska kablar
Alla elektriska kablar ska skyddas mot averkan genom att de fasts mot
exempelvis koksinredning eller viagg/skott. Om det finns en risk att kablarna kan
skadas mot exempelvis férbipasserande vagnar sa ska kablarna skyddas med ett
extra holje (ex kabelrdnna eller metallslang). Inga kablar far finnas pa golv/durk.

6.4.6. Jordledning
a) Jordledaren ska vara langre dn de andra spanningsférande ledarna vid anslutning pa
kopplingsplint. Skulle avlastningen i en kabelgenomféring ga sénder sa ska jordledaren
frankopplas efter de spanningsférande ledarna.

b) Maskinen far inte anslutas via jordfelsbrytare. Anledningen ar att
strommarna i alla 3-fas motorer under uppstart ar i obalans tills motorn
kommer upp i vary, varfor jordfelsbrytare utan avsedd anledning kommer
att 16sa ut. Notera dven att da maskinens elanslutning &r fast installerad via
en pa vagg/skott monterad sidkerhetsbrytare (se punkt 6.4.3 ovan), beh6vs
enligt gillande regler i de flesta lander ingen jordfelsbrytare.
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6.4.7. Kvarnens och pumpens rotationsriktning

a)

b)

Kvarnens malningsférmaga fungerar korrekt i bada rotationsriktningarna,
dvs. det har ingen betydelse i vilken sekvens kvarnens motorfaser ansluts.

VIKTIGT
Pumpens korrekta funktion i GTS-processorn ar daremot beroende

av att den har réatt rotationsriktning, vilken framgar av en pil pa dess
serienummerskylt. Med andra ord — sett fran pumpmotorns drivsida, skall
dess axel med rotor rotera moturs. Kontrollera pumpens rotationsriktning
genom att endast for ett kort dgonblick starta GTS-processorn. Om axel
med rotor inte roterar moturs, dndra sekvensen av anslutningen av
pumpmotorns tre faser.

Kontroll av att pumpen har ratt rotationsriktning kan ocksa ske genom att for ett kort
6gonblick starta GTS-processorn samtidigt som man med handen haller for maskinens utlopp.
Om det blir ett 6vertryck (dvs. “pumpen blaser ut”) vid utloppet sa roterar pumpen korrekt.

Om det blir ett undertryck (dvs. “pumpen suger”) sa skall de elektriska faserna kopplas om.

6.4.8. Skyddslock kopplad till forreglingsbrytare

6.4.9.

a)

b)

<)

d)

Kontrollera forreglingsbrytarens funktion. Maskinen och dess tomgangsvarvtal ska ha
stannat innan skyddslocket ovan kvarnens inlopp frigjorts och tagits bort.

Om noédvandigt sa finjustera denna brytares placering och se till att den ar

ordentligt fixerad.

Om en nyckelbrytare anvands som férreglingsbrytare, kontrollera att

nyckeln monterad pa skyddslocket l4tt kan réra sig in i, och ut ur brytaren.
Kontrollera ocksa att den viktiga plantdtningen runt brytarnyckeln &r pa

plats och i god kondition.

Sensor for 6vervakning av pumpens temperatur

Sensorn for évervakning av pumpens arbetstemperatur ar placerad i pumpens stator, och ar
fardigansluten fran fabrik. Pumpens arbetstemperatur fran denna sensor visas pa displayen
placerad i kapslingen pa den hdogra skapdorrens insida. For narmare information se punkt 6.5.
nedan, samt vid behov kapitel 13 i medfdljande Bruks- och Underhallsanvisning i original for
maskinens pump.
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6.5. Uppstart och sluttest
Fast medfoljande laminerade drift- respektive sakerhetsinstruktionerna pa en
plats pa vaggen/skottet dar de latt uppméarksammas av operatoren innan start av
maskinen.

6.5.1. Kontrollera fore uppstart

Bryt strommen pa elsdkerhetsbrytaren (placerad pa vaggen/skottet) och las den
med hadnglas om du behdver I1amna maskinen innan denna punkt 6.5 slutforts.

Med en handvridning kontrollera att roterande rivaren i kvarnens inmatningséppning roterar
fritt 360° at bada hall, och se till att inga fraimmande féremal har tappats ner i malverket under
installationen.

6.5.2. Viktiga forberedelser innan uppstart av maskinen

For det fall da en avstiangningsventil finns i maskinens utloppsrér (avloppsror), maste denna
ventil 6ppnas innan maskinen startas. Maskinens pump far aldrig koras mot en stangd ventil.

Hall en hink med vatten blandat med 1 dl handdiskmedel i maskinens inmatningstratt. Denna
vatskeblandning kommer att ge pumpen den nédvandiga smorjningen under uppstart. Maskinens
pump far aldrig ga torr.
6.5.3. Kontroller vid uppstart
a) Starta GTS-processorn for att konstatera att kvarn och pump roterar. For korrekt funktion
maste pumpen rotera moturs (se punkt 6.4.7.b ovan).

b) Kontrollera att automatiska spolvattenpulser kommer vid forutbestamda intervaller (fran
fabrik rekommenderat och instéllt till var 15:e sek). Forsta vattenpulsen ska komma redan da
maskinen startas.

c) Kontrollera dven att extra vatten spolar nar den blda aterfjadrande knappen trycks in.

d) Naér den gula aterfjadrande knappen trycks in, kontrollera att endast pumpen gar och da
tommer inloppstratten pa vatska ut i avloppsledningen.

e) Kontrollera montage, anslutningar for spolvatten och avlopp sa att allt &r tatt och inte lacker.
f)  Sakerstall att forreglingsbrytaren fungerar enligt beskrivningen ovan i punkt 6.4.8.
6.5.4. Instidllning av 6vervakningen av pumpens temperatur

Se punkt 6.4.9. ovan. Displayen for 6vervakning av pumpens arbetstemperatur ar placerad i
kapslingen pa hogra skapdorrens insida, och hanteras enligt foljande:

a) Omingen knapp trycks in, visas uppmatt temperatur i pumpens stator pa displayen.

b) Da SET-knappen trycks in visas pumpens avstangningstemperatur.

c) For att hoja eller sinka pumpens avstangningstemperatur, tryck samtidigt pa SET-knappen
och upp- M eller nerpil 4 knappen. Slapp pilknappen innan SET-knappen slapps, och den
nya temperatur-installningen sparas.

d) Kontrollera temperaturvaktens funktion for pumpens stator genom att pa displayen stélla

in rumstemperaturen dar maskinen med pump installerats. Aterstarta maskinen. Om
temperaturvakten fungerar som den skall, ska maskinen stanna efter en stund.

e) For att maskinen skall kunna kdras utan stopp dven da varm mat hanteras, rekommenderas
att displayen stélls in pa +50°C avstangningstemperatur. Overvakningen far aldrig stillas in
pé ett hogre vérde dn +69°C avstangningstemperatur.

f)  Om temperaturen for avstangning 6verskrids, eller stromavbrott eller kortslutning
intraffar, stangs maskinen av, och displayen kommer att blinka och ljuda. Blinkningarna och
ljudsignalerna stangs av genom att trycka pa nedpil knappen .

g) Sensorns felkod lagras och visas pa displayen dven efter det att defekten har korrigerats, och
tas bort genom att trycka pa nedpil knappen ¢ .
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6.5.5. Avslutande atgarder
Om maskinen inte gar igang, se avsnitt 9.3. “Atgarder vid enklare fel” i denna
manual.

Innan dokumentation och losstagningsverktyg for kvarnens malverk éverlamnas
till ansvarig personal for kdket, ska denna personal instrueras om maskinens
handhavande och dagliga underhall, och da framférallt om det som anges under
avsnitt 8 och 9 i denna manual.
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7. Installationsbeskrivning for nivavakter och 6éverfylinadsskydd i tank
Disperators konstruktion av nivavakt och éverfylinadsskydd for finfordelat matavfall i tank ingar inte
i standardleverans av sjalva maskinen. Det ar ett tillval eftersom vara kunder ibland dven anvander
andra fabrikat av nivavakter till Disperators kvarnar och matavfallsprocessorer. Detta hander exempelvis
da andra fabrikat av matavfallskvarnar byts ut mot utrustning fran Disperator, men dar dess tank och
nivavakt fungerar och kan ateranvandas ihop med den nya maskinen fran Disperator. Vid behov kontakta
garna Disperator for rad och diskussion kring dessa fragor.

Disperators utrustning for kontroll av tanknivaer och styrning av maskinen i koket ar sedan manga ar val
beprévad och erkant driftsdker. Den bestar av tva flottérer som monteras i tva hallare med olika langd.
Respektive flottérhallares langd bestams utifran kokets 6nskemal om vilka larmnivaer som ska gilla,
och berdknas som visas i exempel pa de tre ndstkommande sidorna. Flottérhallarna fixeras i tanken pa
lampligt och for flottérerna ostort stalle, och dar man ocksa om framtida servicebehov skulle uppsta,
kommer at dem.

Lamplig monteringslangd av fri kabel ar 15 cm utanfor flottérhallare.

Till sist kopplas de tva flottorerna ihop med efterfdljande kabel, och denna kabel dras i forberett
skyddsror (min @16mm) ut till maskinen i koket. Ofta Idter man detta skyddsrér félja samma dragning som
maskinens avloppsror, och dven vara fixerat vid detta ror. Till denna manual bifogade elschema ar for en
GTS-matavfallsprocessor med Disperator nivavakter i avfallstanken, och visar den elektriska inkopplingen
vid tanken saval som anslutningen till GTS-processorn i kbket. Fér andra fabrikat och 16sningar av
nivavakter i avfallstanken vanligen kontakta Disperator eller er aterforsaljare.
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8. Sakerhetsinstruktioner

Las dessa sakerhetsinstruktioner
innan du anvander maskinen!

1.1 For kontinuerligt matade maskiner med

oppet inkast for matavfall

o Det finns en roterande skiva under
maskinens inkast for matavfall. For ej ner
hdnderna i detta inkast da maskinen ar
igang.

o Anvdnd skyddsglasogon da ben och 5.
liknande hart matavfall matas ner i
maskinen.

Maskinen kan beroende pa typ av montage
och hur detta & sammansatt med omgivande
koksinredning avge buller med mer an
70dB(A). Anvand horselskydd da ben och
liknande hart matavfall matas ner i maskinen.

1.2 For satsmatade maskiner med tatslutande
topplock ovanfor inkastet for matavfall
Det finns en roterande skiva under maskinens
topplock. Oppna inte detta skyddande lock d&
maskinen ar igang.

2. Om maskinen gér trots att forreglingen Tryck genast pa rod stoppknapp om t.ex.

(skyddslocket) dver maskinens inlopp ar
oppen, sa tryck pa rod stoppknapp och sla av
och (as elsdkerhetsbrytaren pa vaggen/skottet
med hénglas, samt tillkalla service.

L\

Vid allt dversyns- och servicearbete pa
maskinen ska elsakerhetsbrytaren pa vaggen/
skottet lasas i avstangt [dge med hénglas.

Dok. ref: 500A_GTS-E65_am_sv_210201
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9, Driftinstruktioner

Maskinen ar endast avsedd for insamling av matavfall!
0BS dven foljande:

1. Svarmalet matavfall sasom gronsaker med
ldnga fibrer/tradar samt sega fiskskinn och
kottsenor ska klippas i bitar om 3-5 cm, och
blandas med dvrigt matavfall da det matas
ner i maskinen.

Gronsaker </
med langa | =
fibrer/tradar
Sega Storre méngder dggskal far inte heller matas
skinn ner i maskinen da det ocksa orsakar stopp i
och avloppsrdren.
senor

2. [Torrt och klibbigt
matavfall (exempelvis
kokt ris, pasta,
potatismos, brod) ska
hlotldggas innan det
matas ner i maskinen.

4.1 For kontinuerligt matade maskiner med dppet
inkast for matavfall, och en motoreffekt pa

o 2.5kW eller mer, kan dven storre mangder
For processorer i GTS-serien kan vid behov ben, och grdvre ben, blandas med Gvrigt

aven extra spolvatten tillsattas genom att matavfall d3 det matas ner i maskinen.
trycka pa blda knappen.

3. Harda skal i olika former (ex. fran musslor,
ostron, krabbor etc.) far inte matas ner i
maskinen da det bland annat orsakar stopp i \Q
avloppsrdren. o

4.2 For satsmatade maskiner pa 2.5kW eller
mer, och med tétslutande topplock ovanfor
inkastet for matavfall, kan dven nagot enstaka
grovre ben blandas med dvrigt matavfall da
det matas ner i maskinen.
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9.1. Start och stopp 9.2. Daglig rengoring

( | : ) Tryck pa gron knapp (1) — 6. Rengor trattens insida
:’" gfﬁﬂf[fmr maskinen med intermittent (speciellt noga under
b AN spolvatten startar. Spola rent skapets toppskiva), och dven

ce_e @-
®2 0

| = ()

avlastningsytan for matavfall.
Oppna huven och spola rent i
inmatningstratten.

skyddslockets undersida.
Vid behov anvénd milt
handdiskmedel.

. . Tryck pa rod stoppknapp (0) | 7. Kontrollera tatningen runt
&':13:[ &%gdlyser ) — maskinen stannar. nyckeln pa locket sitter pa
lyser - | | maskinen gar . Sla av strommen med slgtls) ohc h ﬁlr) itgt(-)-(: onditin.
bestall | | ej att starta maskinens sakerhetshrytare 1 hetlon YN
tomning | | forran den fulla placerad pa vagg/skott. Las
avtank || tanken toms brytaren med hénglas om du S
tillfalligt limnar maskinen .
Tryck pa gron knapp (1) - innan rengoring ar avslutad | g 7, port titningspluggen
maskinen med intermittent enligt punkt 8 nedan. (se bild i punkt 5) och sitt
spolvatten startar och gar i . Anvind skyddshandskar. tillbaka skyddslocket i tratten.
2 minuter. D& glider nyckeln pa locket
. Ta bort skyddslocket i in i forreglingsbrytaren som

2. Mata ner matavfall i
maskinen i en lugn och
jamn takt.

3. Tryck pa rod stoppknapp (0)
— maskinen stannar innan
automatstopp.

4. Hall gul terfjadrande
knapp intryckt for tomning
av maskinen:

“efter rengdring,
“efter inmatning av flytande
matavfall.

5. Hall bla aterfjadrande
knapp intryckt for att
tillsatta extra spolvatten for
torrt matavfall.

inmatningstratten ovanfor
kvarnens inlopp genom att
lossa det svarta stjarnvredet
pa trattens utsida inuti
skapet. Viktigt — med samma
vred skruva istéllet dit

veeeeer.... OCh h@nger i en
lina inuti skapet. Pluggen ska
da fran skapets utsida tacka
over de tva halen i tratten.

10.

11.

sluts. Stang huven dver
inloppstratten.

SI& pa strommen med
maskinens sakerhetsbrytare
placerad pa vagg/skott.

Tryck pa gron knapp (1) for att
starta och tomma maskinen
pa avfall och vatten.

Tryck pa rod stopp knapp (0)
— maskinen stannar.

Driftuppehall av maskinen i
mer an 5 dagar

Tom utloppsroret fran
matavfall genom att samtidigt
trycka pa de gula och hla
knapparna, och lat pumpen ga
med endast rent vatten i cirka
10 sekunder per lopmeter ror
till tank.
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9.4. Atgarder vid enklare fel

9.4.1. Kvarnen varvar ner, stannar eller startar inte

Ett brummande ljud kan eventuellt héras fran kvarnens motor

1.
2.

3.

10.

11.
12.
13.

Tryck pa réd stoppknapp (0).
Sla av strommen med maskinens elsdkerhetsbrytare placerad pa vaggen. Las brytaren med
hanglas om du tillfalligt behéver [dmna maskinen innan punkt 11 nedan &r avslutad.

Anvand skyddshandskar. Ta bort skyddslocket ovanfor kvarnens inlopp genom att lossa pa
stjarnvredet pa trattens utsida inuti skapet. Kontrollera om nagot fastnat i kvarnens malverk.

Om nagot fastnat i malverket placera losstagningsverktyget 6ver malverkets centrumbricka.
Urtaget pa verktygets nedre platta ska greppa runt en av de tvd bommarna pa skivan, se bild
nedan.

Kvarnens malverk och

_— losstagningsverktyg sett
uppifran

Rotera sedan verktyget vaxelvis med och moturs tills det som fastnat har lossat och
malverket roterar fritt ett helt varv at bada hall. Vid behov forlang
verktygshandtaget, och sld med en klubba pa sidan av handtaget.

Ta bort losstagningsverktyget.
Plocka ut ur kvarnen ej malbart foremal, t.ex. bestick.

Atermontera skyddslocket och fixera det med stjarnvredet. Sakerstill att
nyckeln pa locket glider in i forreglingsbrytaren som sluter denna.

Kontrollera vaggsakringar. Byt ut/aterstéll dessa vid behov.

Aterstall motorskydden genom att trycka in de tva roda knapparna pa kopplingslada AS1
inuti skapet.

Sla pa strommen med maskinenens elsdkerhetsbrytare placerad pa vaggen/skottet.
Tryck pa gron startknapp (1) for att starta och tomma maskinen.

Tryck pa rod knapp (0) — maskinen stannar.

9.4.2. Maskinen startar men spolvatten uteblir

1.
2.

4,

Ar eventuell avstidngningsventil i spolvattenledningen 6ppen? Om inte dppna denna ventil.

Hors det ett klickande ljud fran magnetventilen nar den aktiveras (maskinen startas)? Om
inte byt ut spolen.

I;\r smutsfiltret igensatt? Stang av vattnet, skruva upp muttern och rengor filtret.
Atermontera muttern utan att skada tatningen och kontrollera att det ar tatt da maskinen
ater startas.

Oppna denna mutter for att rengdra smutsfiltret.

Har tidreld installningar andrats av misstag, eller ar tidreld ur funktion?

9.4.3. Maskinen startar inte och inget ljud hors

Hwn e

Kontrollera att skyddslocket i inloppstratten ar pa plats och ordentligt sténgt.
Kontrollera att elsdkerhetsbrytaren pa viaggen ar paslagen.
Kontrollera att vaggsakringar ar tillslagna.

Kontrollera att de tva motorskydden for kvarn och pump i kopplingslada AS1 inuti skapet ar
aterstallda genom att trycka in de tva réda knapparna pa denna lada.

Om felet bestar tillkalla behérig servicepersonal eller kontakta Disperator/lokal representant.
Vid kontakt med Disperator uppge alltid maskinens serienummer.
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10. Serviceinstruktion

10.1. Behorighet
Bortkoppling och ateranslutning av maskinen till inkommande servis for vatten &
avlopp samt el far endast utféras av behorig VA- respektive elinstallator och enligt

gdllande lokala bestammelser.

Vid maskinens leverans bifogas dess eldokumentation till denna anvandarmanual.
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10.2. Sprangskiss och reservdelsforteckning for kvarnen

P17 \
P18

P15

P14

« — P13
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Anvandarmanual i original
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Anvandarmanual i original

q

Positions Antal: Bendmning: Reservdels Ingari
nummer: nummer: servicepaket:
P1 1 Motor med dranerad 6vre flans -14
P2 1 Medbringare -18 2
P3 1 Lagerskold -13
P4 1 Bricka for V-ringstatning -03/00 loch2
P5 2 Radialtdtning, med rostfri fjader -03/02 loch2
P6 1 Sparring (lasring) -03/03 loch2
P7 4 Skruv for montage av lagerskold -23 loch2
P8 1 V-ringstatning -03/01 loch2
P9 1 Kil for medbringare -10 loch2
P10 1 Roterande rivare -02 2
P11 1 Axelbricka -06 2
P12 1 Axelskruv -07 loch2
P13 1 Fast rivare -01 2
P14 1 Tatning for fast rivare -05 loch2
P15 1 Huv -16
P16 4 Lasmutter och bricka for montage av huv -25 loch2
P17 1 Tatning for huvflans -08 loch2
P18 6 Mutter for montage av kvarn -22 loch2
Ej avbildade delar
P19 1 Specialfett for tatningar och medbringare -04 1loch2
P20 1 Gummitatningsmassa -09 loch2
P21 2 Motoraxeltatning, drivsida och icke-drivsida -14/01
P22 2 Motorlager, drivsida och icke-drivsida -14/02
P23 1 Kil fér motoraxel -14/03
P24 1 Demonteringsskruv for medbringare -18/02 2
Delar avbildade pa nista sida
P17 1 Ljuddampande tatning (alternativ till reservdelsnummer -08) -08/1
P25 4 Justerbart maskinben for skap, landinstallation -29/1
P26 4 Justerbart maskinben for skap, marin installation -29/2
P27 1 Losstagningsverktyg for roterande rivare -31
P28 1 Magnetventil, %" inv. gg. inkl. spole, kabelkontakt och fixeringsbricka -35
P29 1 Magnetventilspole -36
P30 1 Smutsfilter, %” inv. gg. -37
P31 1 Forreglingsbrytare -39
P32 1 Tatning till forreglingsbrytare -39/1 land?2
P33 1 Nyckel till forreglingsbrytare -39/2
P34 1 Tatning for plugg som anvands vid rengoring av inmatningstratt -67 land?2
P35 4.46m | Tatningslist for 2st skapdaérrar, (2.23m/dérr) och bakpanel, 3.13m -69 2
3.13m

Ange alltid maskinens serie-nr. samt detaljens reservdels-nr. vid bestallning av reservdelar.

OBS! Att ratt kvalitet pa skruvar och muttrar anvinds ar viktigt. Disperator kan inte garantera sikerheten om andra skruvar
och muttrar anviands dn de som levereras av oss.
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P25 P26

Pl

P27 P28 P29
P30 P31
P33 P34 P35
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10.3. Oversyn av skyddslock med brytare, montage och anslutningar
Nedanstdende beteckningar inom parentes syftar till hanvisningar pa sprangskiss med tillhérande
reservdelslista 6ver kvarnen i avsnitt 10.2.

Notera att maskinens bakre panel &r demonterbar for att vid servicearbete latt kunna komma at de
delar som ar placerade baktill i skapet.

Féljande kontroller av maskinen skall utféras enligt tabell i avsnitt 10.7. ”Oversyns- och
underhallsintervall” — dvs sakerstall att:

e gummitatningen (P32) runt skyddslockets nyckel (P33) for forreglingsbrytaren (P31) ar i gott
skick, samt att tdtningsytorna ar rena och oskadade. Vid behov byt ut tdtningen och rengor
tatningsytorna,

e alla muttrar (P18) mellan kvarn och montage ar atdragna och i gott skick,

e pumpen sitter fast i skapet,

e slang- och rordragningen mellan kvarn och pump ar tat och fixerad,

e pumpanslutning till avloppsror ar tat och fixerad,

e spolvattenanslutningen till maskinen ar tat och fixerad,

e alla kabelgenomforingar &r tata och fixerade,

e skapet ar val forankrat i vagg/skott eller golv/durk.

10.4. Oversyn och underhall av pump
Pumpens Drift- och Underhallsanvisning i original bifogas vid leverans av denna maskin
(GTS-E65-matavfallsprocessor). Notera att maskinens bakre panel &r demonterbar for att vid
servicearbete latt kunna komma at de delar som ar placerade baktill i skapet.

Dok. ref: 500A_GTS-E65_am_sv_210201

DISPERATOR AB Tel: 08-724 0160 E-post: info@disperator.se
Malarvagen 9, 141 71 Segeltorp Fax: 08-724 6070 Hemsida: www.disperator.se



disperator et q:

10.5. Demontering av kvarnen

Nedanstdende beteckningar inom parentes syftar till hanvisningar pa sprangskiss med tillhérande
reservdelslista 6ver kvarnen i avsnitt 10.2.

1. Bryt strémmen vid den pa vagg/skott monterade elsidkerhetsbrytaren, och 13s brytaren med
hanglas.

2. Koppla loss kvarnmotorns anslutningskabel fran elstyrlada AS1, dvs. Iat kabeln félja med kvarnen
ut ur skapet.

3. Lossa avloppsslangen fran utloppsroret pa lagerskolden (P3).

4. Anvand lyftvagn vars lyftplatta kan skjutas in under kvarnmotorn i skapet, eller alternativt en
stadig domkraft med lyftplatta. Lossa kvarnen fran montage under tratt (6 muttrar, P18), och
ta ut kvarnen ur skapet. Da dessa ar lasmuttrar maste de alltid bytas ut mot nya lasmuttrar vid
atermontage.

5. Lossa 4st muttrar med brickor (P16). Da dessa ar lasmuttrar maste de alltid bytas ut mot nya
l[asmuttrar vid atermontage. Notera kvarnutloppets placering pa lagerskolden (P3) i forhallande
till halbilden pa huvens (P15) ovansida sa att utloppet far samma riktning vid atermontage. For
detta andamal finnas dven en pil inristad pa huvens nedre kant som vid dtermontage ska vara
rakt ovanfor utloppet pa lagerskolden (P3). Ta av huv (P15).

6. Ta bort tatningen (P14) pa den fasta rivaren. Denna tdtning skall alltid bytas ut mot en ny tatning
vid atermontering.

7. Band loss fasta rivaren (P13) fran lagerskolden (P3) med hjélp av en kofot under kanten pa
insidans Ovre storsta tand, stodd mot roterande rivaren (P10) alldeles invid en av dess tva
bommar. Se foton nedan.

8. Lossa axelskruven (P12). Om du inte kan halla fast den roterande rivaren (P10) for hand sa
anvand exempelvis en rortang som greppar runt en av de tvd bommarna pa rivaren. Alternativt
Ias roterande rivaren med hjalp av en skruvmejsel placerad genom ett av rivarens hal vid
kvarnens utlopp (se bild nedan).
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9. Lyft avden roterande rivaren (P10) med hjalp av tva motsatta brackjarn under rivarens ytterkant
med stéd mot kanten pa lagerskolden (P3).

10. Ta bort V-ringstatningen (P8) och lossa lagerskéldens 4st fastskruvar (P7). Notera kvarnutloppets
placering pa lagerskold (P3) i forhallande till motorns (P1) kopplingsbox for kabelanslutning, sa
att detta utlopp far samma riktning vid dtermontage av kvarnen. Lyft av lagerskolden (P3).

11. Undersok brickans (P4) tatningsyta for V-ringen och kontrollera att den inte har slitagespar eller
repor. Vid behov byt ut denna bricka.

12. Vand lagerskolden (P3) upp och ner och demontera sparringen (P6) med hjalp av en
sparringstang. Med nagot lampligt skydd emellan, pressa pa brickan (P4) for att fa ut de tva
radialtdtningarna (P5). Se nedanstaende foton.

Efter denna demontering kontrollera dnnu en gang brickans (P4) tatningsyta. Undersok
medbringarens (P2) tatningsytor for slitage fran radialtatningarna. Det far endast finnas tva sma
symmetriska (knappt kdnnbara) spar i medbringaren (P2) om den ska &teranvindas. Ar sparen
kdnnbara, osymmetriska eller fler &n tva, byt ut medbringaren.

13. Avsluta demonteringen hér om medbringare (P2) eller motor (P1) inte ska bytas ut.
Atermonteringen av kvarnen pabdrjas da fran punkt 5 i avsnitt 10.6 nedan.
V-ringstdtningen (P8) och de tva radialtdtningarna (P5) med specialfett (P19) liksom de fasta
tatningarna (P14) och (P17) ska alltid bytas vid varje demontering.

14. |servicepaket 2 ingar demonteringsskruv (P24). Skruva ner den i toppen pa medbringaren
(P2). Detta drar av medbringaren fran motoraxeln. Om medbringaren karvar kan den roterande
rivaren (P10) anvdandas som handtag for att forhindra att motoraxeln roterar. Alternativt hall i
medbringaren med en tang och mjuk trasa emellan som visas pa nedanstaende foto.
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15. Om motor (P1) byts ska den nya motorn ha samma kvalité och klassificering som originalmotorn.
Nodvandiga draneringshal, 2st. for eventuellt kondenseringsvatten och ventilation ska anordnas
genom Ovre motorflans (se pilarna pa foto nedan samt befintlig motor). Vid denna drdnerings-
borrning ar det viktigt att borrningen sker i korrekt vinkel sa att det inte gar hal in till motor-
lindningen. Reservdelsmotorer fran Disperator levereras med fardigborrade draneringshal.
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10.6. Montering av kvarnen

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Rengor delarna noga. Torka av motorns (P1) 6vre montageflans och axel sa att de &r fria fran span
och gammalt fett.

Sakerstall att motorns axelkil (P23) ar i korrekt position. Smorj ett tunt lager med Disperators
specialfett (P19) pa motoraxeln.

Torka av insida och utsida pa medbringaren (P2).

Markera pa motoraxeln djupet pa hélet i medbringaren (P2). Fran toppen av motoraxeln ar detta
matt 58mm. Montera pa medbringaren (P2) forsiktigt, och pressa ner den till markeringen pa
motoraxeln. Om medbringaren inte kan monteras pa hela vagen for hand ska axelskruv (P12)
anvandas som nerdragningsverktyg. Roterande rivaren (P10) kan vid behov anvdndas som
handtag for att férhindra medbringaren fran att rotera.

Pa lagerskolden (P3), rengor satet for radialtdtningarna (P5).

Montera brickan (P4) i lagerskdlden. Flansen pa brickan ska vara vand mot motorn (se skissen
nedan under punkt 8).

Smorj in satet i lagerskolden med specialfett (P19).

Ta radialtatningarna (P5, 2st) och pressa ner dem en och en i lagerskoldens sdte med sin 6ppning
med synlig fidder vand mot brickan (P4) enligt figuren nedan. For att inte skada radialtatningarna
ska dessa pressas ned i sitt lage med hjalp av ett verktyg (exempelvis axeldnde eller annan
rundstav, se foto nedan) med en diameter som tacker hela radialtdtningens diameter.

Tatningarna fixeras genom att montera lasringen (P6) i sparet i lagerskolden (P3) enligt skissen i
punkt 8 ovan. Knacka latt pa ringen for att se till att den satt sig ratt i sparet i lagerskolden.

Med en ren och mjuk spatel fyll sparen utmed tatningslapparna i radialtdtningarna (P5) med

specialfett (P19). Var noga med att inget som helst smuts eller partiklar rakar hamna i denna
infettning.

Med en ren mjuk duk smorj ett tunt lager specialfett (P19) runtom pa medbringarens (P2)
tatningsyta for radialtdtningarna (P5).

Refererande till avsnitt 10.5, punkt 10 ovan, montera ater pa lagerskolden (P3) med dess

utlopp placerat 180° férskjutet fran motorns kopplingsbox fér kabelanslutning. lakttag stor
forsiktighet sa att lapparna pa axeltatningarna (P5, 2st) inte skadas. Skruva fast lagerskélden med
atdragnings-moment 81 Nm pa de fyra skruvarna (P7).

Fetta in tatningslappen pa V-ringstatningen (P8) och dess tatningsbricka (P4) med specialfett
P19). Montera pa V-ringstatningen pa medbringaren (P2) med dess tatningslapp mot
tatningsbrickan (P4).
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14. Satt en liten klick specialfett (P19) i medbringarens (P2) kilspar och tryck dit kilen (P9).

15. Torka rent axelhalet pa roterande rivaren (P10). Kontrollera dven att de ytor pa lagerskéld (P3)
och fast rivare (P13) som ska pressas mot varandra ar rena.

16. Montera forsiktigt pa roterande rivaren (P10) pa medbringaren (P2).
17. Torka av 6verflodigt fett vid medbringaren (P2).

18. Lagg tatningsmassa (P20) pa toppen runt axelhalet av roterande rivaren och dess skarv mot
medbringaren (se foto nedan). Sakerstall att ingen tatningsmassa aker ner i medbringarens
skruvhal.

19. Passa in axelbrickan (P11) pa den roterande rivaren. Lagg tatningsmassa runt hela undersidan
av axelskruvens (P12) huvud och montera denna skruv. Se till att tatningsmassa klams fram
runt hela axelbrickans omkrets, och likasa runt hela axelskruvens huvud. Axelskruven dras med
moment 44 Nm.

20. Lagg en tunn oavbruten strang av tatningsmassa (P20) runt lagerskoldens (P3) kant (sate) i vilken
den fasta rivaren (P13) ska pressas ner.

21. Satt forsiktigt dit den fasta rivaren (P13) med utsticket (dess 6vre storsta tand) narmast utloppet
pa lagerskolden (P3).

22. Knacka ned fasta rivaren (P13) med plastklubba runt om, tills den "nyps” fast i lagerskolden (P3),
och forsdkra dig om att fasta rivaren ar fullt nere i skdldens sate.

23. SIa ett fixerande kornslag pa lagerskolden (P3) invid fast rivare (P13) vid varje utstickande ”lapp”,
6st pa lagerskolden.

24. Lagg pa en ny tatning for fast rivare (P14) ovanpa fasta rivaren (P13). Se till att den ar centrerad.
25. Torka av anldggningsytan pa huven (P15) fér denna tatning (P14).

26. Satt forsiktigt pa huven (P15). For att huvens 6vre halbild ska hamna pa samma satt som innan
demonteringen, ska pilen pa dess nedre utsida (kant) vara rakt ovanfor lagerskéldens (P3) utlopp.
Da far kvarnens utlopp samma riktning mot pumpen som innan demonteringen. Kann dven av
med fingrarna att tatningen (P14) fortfarande ar centrerad.

27. Skruva fast huven (P15) med 4st brickor och 4st nya oanvanda lasmuttrar (P16). Dra dessa
muttrar korsvis med atdragningsmoment 21 Nm. Efter atdragning kontrollera med ett bladmatt att
tatningen (P14) ligger an ordentligt mellan fast rivare (P13) och huv (P15).
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28.

29.

30.
31.

32.
33.

Nu ar kvarnen klar att monteras tillbaka under tratten i skapet med hjalp av samma lyftvagn (eller
domkraft med lyftplatta) som anvandes da kvarnen monterades ner. Var forsiktig med motorns
elanslutningskabel sa att den inte klams fast och skadas.

Se till att huvtatningen (P17) ligger i ratt position innan du kor in kvarnen under tratten for
montering med 6st nya oanvdnda lasmuttrar (P18).

Ateranslut avloppsslangen fran pumpens inloppsror till utloppsroret pa kvarnens lagerskold (P3).

Koppla ater in kvarnmotorns (P1) anslutningskabel pa dess kopplingsplint i AS1-elstyrlada enligt
elférbindningsschema levererat med maskinen fran Disperator.

Sla pa strommen pa elsdkerhetsbrytaren placerad pa vagg/skott.

Starta upp och testkdr GTS-processorn enligt tillampliga punkter i avsnitt 6.5. i denna
anvandarmanual.
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10.7. Oversyns- och underhallsintervall

q

Beskrivning:

Intervall:

Refererar till:

Rengdring av maskinen

Efter daglig anvandning

Se avsnitt 8.2 i denna anvandarmanual

Kontroll av smutsfilter i spolvattenledning

Forsta gangen efter en
manads anvandning,
darefter vid behov

Se avsnitt 8.3.2, punkt 3 i denna
anvandarmanual

Forebyggande liten service

Forsta gangen efter en
manads anvandning,
dérefterar 1, ar4, ar7

Se avsnitt 9.3 i denna anvandarmanual vad
galler:

*@versyn av skyddsanordningar,
*Gversyn av montage,

*Gversyn av alla mekaniska saval som
elektriska anslutningar,

*vid behov, utbildning av personal.

Forebyggande mellan service

Ar2,8r5,ar8 e
0.5.V.

* Forebyggande liten service enligt ovan.

* Byte av gummi-tatningar med position nr.
P14 och P17 (reservdels nr. -05 och -08) i
avsnitt 9.2 i denna anvdandarhandbok.

Férebyggande stor service

Ar3,3r6,ar9 ...
0.5.V.

* Forebyggande mellan service enligt ovan.

*Byte av delar som ingar i servicepaket 1
enligt avsnitt 9.2 i denna anvandar-handbok.
Om det behovs pa grund av langa och harda
drifttider f6r kvarnen, kontrollera ocksa om
medbringaren (Pos. Nr P2, reservdel nr.

-18) enligt beskrivningen i avsnitt 9.4, punkt
16 behover bestillas och bytas ut. For de
kvarn modeller som har ett stort inlopp med
ljluddampande tatning (visas som Pos. 17

i tabellen i slutet av avsnitt 9.2), 6vervag
ocksd om denna tatning pa grund av slitage
har tappat sin elasticitet och darfér behover
bytas.

Utbyte av delar p.g.a. slitage

Efter ca. 9000
drifttimmar

Servicepaket 2 enligt avsnitt 9.2 i denna
anvandarmanual

Utbyte av 6vriga delar

Vid behov
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