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MATAVFALLSKVARNAR

900A-BAS EXCELLENT SERIEN

Medfoljer standardleverans
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Kontaktor med Magnetventil
motorskydd
% W
Losstagningsverktyg Smutsfilter
for malverk

Disperators kvarnar anvinds i kok, pé land och till
sjoss virlden over, for att i den stund matavfall uppstar
snabbt och enkelt bli kvitt detta och dirmed undvika
ineffektiv och ohygienisk manuell hantering.

Virt sortiment har konstruerats med anvindarens be-
hov i fokus for att uppfylla dagens krav f6r hantering
av matavfall. Malverkets hoga kvalitet och hardhet av
speciallegerat stdl tillsammans med det unika titnings-
paketet mellan malverk och motor ger ménga ars siker
drift och lig underhallskostnad. Kvarnens livslingd
forlings ytterligare av det yttre holjet i rostfritt stal
EN 1.4301 (AISI304) samt skyddsklassen IP55 pa
elektriska komponenter.

Det breda utbudet av kvarnstorlekar méjliggér en
anpassning till kokets behov. Vidare kompletterar
en uppsittning av olika montage Excellent Seriens
basmodeller vilket tilliter installation av kvarn under
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disklada, diskbink och diskbana, alternativt som en
fristdende enhet. Datablad som beskriver Disperator
montage ovanfor kvarninlopp nédvindiga for att
uppfylla EUs Maskindirektiv och CE-mirkning

oversinds pd begiran.

Kvarnen levereras komplett inkluderande kontaktor
med motorskydd, magnetventil och smutsfilter, vilka
installeras pa plats i koket. En spolanordning ansluten
till kallvatten via en magnetventil och ett smutsfilter
ska 6ppnas automatiskt nir kvarnen startas och spolar
ner matavfallet i kvarnen och efter malning ut i det
kommunala avloppet eller till tank.

Disperators Excellent Serie innehar Declaration of
Compliance utfirdat av DNV som verifierar ver-
rensstimmelse med IMO MARPOL consolidated
edition 2011/2012 ANNEXV f6r utslipp av fin-
fordelat matavfall fran fartyg i 5ppna hav.
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‘ och tétning for montage- 9
a anslutning. For CE-mérkning h
N . c ) ] behdvs ett godkénnt montage 5°
Kvarnhdlje, rostfritt m Vridskyddsstag, med skydd, fran Disperator
stal EN 1.4301 i U se (1) eller annan tilverkare, bver i
(AISI304) 1 ) ) kvarnens inlopp. g
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for motorkylning,
min. 15mm frigang
Motorkabelns genomforing Justerbara ben, 3 st fér modell For att passa avloppsanslutning kan kvarn med
och 2 m kabel, se (2) 520, 530, 550 och 575. Tillval for utlopp vridas och placeras i 6 x 60° intervaller
modell 510 och 515, se (3)
Alla méatt i mm
(1) Installationsmaterial som behdévs men inte
ingar i standardleverans &r:
Normal kapacitet, kg / tim 300 400 500 700 850 1000 . sékerhetsbrytare for inkommande el,
Effekt, KW 0,75 1,1 1,5 2,2 4,0 55 e armerad slang (minimum inre-@ 9mm)

for kallt spolvatten,

Mérkstrom, A att stéllas in pa kvarnens motorskydd for foljande spénningar: e ;
o aterflodesskydd for spolvatten,

400V /3 fas / 50 Hz 2.2 27 8.7 i 9.0 120 o vattenlas for anslutning till kvarnutlopp,
440V / 3 fas / 60 Hz 2,2 2,7 3,7 5,5 7,5 10,0 o vridskyddsstag for fixering av kvarn.
480V /3 fas /60 Hz 2,2 2,7 37 5,0 7,5 10,0 Kan bestéllas fran DISPERATOR.

Andra 3-fas spanningar finns. ~ Modellerna 510A och 515A finns &ven i 1-fas 220-240V, 50/60Hz. (2) For anslutning till start/stopp enhet inklude-
Mandverspanning For marin installation samma som motorspénning, for landinstallation 230V / 50Hz. rande kont? kt_pr med motorskydd (IP66) som
o N placeras pé végg/skott. Start/stopp enheten
Sékring, trog 10A 10A 10A 16A 16A 16A kopplas till sakerhetsbrytare, se (1), men inte

Karakteristik for automatsékring D (trog) D (trdg) D (trdg) D (trg) D (trdg) D (trg) till jordfelsbrytare.
Brutto / nettovikt, kg 29/25 30/26 34/31 48 / 44 51/47 57/53 (3) 3-fas kvarn som standard utan ben. Ben

. finns som tillval och d& med samma métt
Matt a 151 151 151 176 176 176 b, ¢ och g som for modell 520.

Métt b 460se (3) 460 se (3) 583 560 se (4) 560 se (4) 655 1-fas kvarn som standard med ben och med
Matt ¢ Se (3) Se (3) 583-763 560-740se (4) 560-740se(4) 655-835 samma métt b, ¢ och g som for modell 520.
Matt d 40 40 40 75 75 75 (4) Kort version (b = 525 mm och ¢ = 525-705
Matt e 62 - 0. 62w, - 0. mm) och lang versign (b= 65§ mm och

¢ = 655-835 mm) finns som tillval.
Matt f 253 253 253 310 310 310 . . .

. (5) Anvéndarmanual med installations- och
Matt g (ben) Sed) Sed) 204 236 236 236 serviceinstruktioner, elschema, inplastad
Matt h (inlopp) 160 160 160 174 174 174 driftsinstruktion samt inplastad sakerhets-
Matt k 150 150 150 176 176 176 instruktion medfoljer vid leverans.

Med reservation for eventuella &ndringar utan foregaende meddelande
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