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Dokumentet ar for projektbeskrivningar med ett listavsnitt i vilket
inredningar och utrustningar listas.

PRODUKTBESKRIVNING
Utférande och anvindningsomrade

PUE.6 Avfallsprocessor i fristaende skap (B x D x H = 900x660x900mm, justerbar hojd
-30/+60mm). Sluttande avlastningsyta for kontinuerlig matning av avfall mot
inkast (285x397mm). Beroende pa 6vrig koksinredning kan inkastet vara till
vanster eller hoger.

Alla typer av matavfall mals och pumpas med minimalt spolvatten (3-4 |/min) till
sluten férvaringstank (dvs. utan anslutning till det kommunala avloppet). Tanken
(placeras inomhus eller utomhus nergravd i mark) téms med vakuumsugbil

cirka en gang i manaden. Det tomda slammet anvdnds som ravara for
biogasproduktion.
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Prestanda och kapacitet

Rengoringen ar enkel da processorn har helt sldta vaggar och topp i rostfritt stal
EN 1.4301, utan smutssamlande fickor, springor eller géangor. Slata justerbara

ben med dolda gangor och gummibelagda fotter.

Processor, trycksatt rorledning och slamtank dimensioneras efter det enskilda

kokets behov.

Nodvandig kapacitet besta

ms med hansyn till:

typ av verksamhet,

antal serverade portioner per dag,
typ och volym av matrester,
arbetstiden som koket ar beredda att dgna sig at insamling av matavfall.

Tabellen visar kg/min. fér olika modeller och férhdllanden.

Blandat

Latt malt il
13,42 11,67
16,29 14,17
19,17 16,67

Teknisk specifikation

Standard kapacitet, |/tim
Tillval kapacitet, |/tim
Effekt, kW (kvarn+pump)

svarmait ko BRI vogel

10,50 11,67 530A
12,75 14,17 550A
15,00 16,67 575A
11,14 530S
13,60 550S
16,08 575S

600 750 900

1400 1600 1800

2,5+1,5 4,0+1,5 5,5+1,5

Markstrom, A att stéllas in pa processorns tva motorskydd for féljande spanningar:
400V / 3 fas / 50 Hz (kvarn+pump) 9,1 (5,5+3,6)
440V / 3 fas / 60 Hz (kvarn+pump) 9,1 (5,5+3,6)

Mandverspanning 230V 50/60Hz
Sakring, trog 16A
Karakteristik for automatsakring D (trog)
Nettovikt, kg 210
Processorns avloppsanslutning DN65
Processpumpens tryckklass:

*standard PN16
“tillval PN10

12,2 (8,6+3,6)
11,1 (7,5+3,6)
230V 50/60Hz
16A
D (trog)
215
DN65

PN16
PN10

15,1 (11,5+3,6)
13,6 (10,0+3,6)
230V 50/60Hz
16A
D (trog)
230
DN65

PN16
PN10
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Inkastets skyddslock ar kopplat till tvapolig forreglingsbrytare och har ur
sakerhetssynpunkt fordrojd 6ppningsmekanism.

Frontvy
Spolvattenutkast, 2 st. med 1400
luftgap till inmatningstratt 903 Forreglingsbrytare, IP67, kopplad till
enligt EN1717. Kopplad beréringsskydd i inmatningstratt.
till magnetventil
for intermittent \\ Kontrollpanel
vattenspolning.
) . Maskinens styrskép inkluderande
Inmatningstratt for matavfall _| &terstallningsbara motorskydd
\ fér kvarn och pump. Placerad pa
Magnetventil, IP65. skapdérrens insida.
[ Dorrlds med infallbart handtag
Smutsfilter, ——— | q
/n; Frontdérr upphéngd pa gangjarn
Kvarn, IP55 / som kan 6ppnas 180° och som for
’ service av maskinen kan tas av
skapet
Processorpump, IP55, J -
for transport av matavfall
till tank. Modell E50 ansluts

till rérstorlek DN 50 och
modell E65 till rérstorlek
DN65

Ansats for palllyft/
gaffeltruck.

Spolvatten och dterstromningsskydd

Kallvatten ansluts med flexibel slang och styrs automatiskt med

hansyn till typ av arbetsplats i koket samt volym och typ av matavfall.
Spolningen uppfyller kraven for aterstrémningsskydd i SS-EN 1717,
vatskekategori 5 med hjalp av tva vattenutkast under 15° fran vertikalen som
skapar luftgap ner till hégsta fylinadsniva i skapets inkasttratt.

Utlopp och rorledning till tank

Beroende pa ovrig koksinredning kan processorns utlopp (DN50 eller DN65) inkl.
avloppsventil i syrafast rostfritt stal, EN 1.4404 placeras pa dess hogra saval som
vanstra sida. Avloppsroret till tank (tryckklass PN16, av PE-plast eller syrafast
rostfritt stal, EN 1.4404) ska vara av samma storlek som processorns utlopp.

EL

Inbyggt elstyrskap, IP65 med signallampor fér kontroll av tankniva, samt
mandverorgan for vattentillsats resp. avfallstémning. Inkoppling via
sdkerhetsbrytare for inkommande el, men inte till jordfelsbrytare da detta ar en
fast installation som dessutom innehaller 3-fas motorer.

Ovrigt
Foljande ingar i leverans:

e rostfri magnetisk bestickfélla,
e vridskyddsstag for fixering av processorn i vagg.

Som tillval finns:

e utrustning for 6vervakning av tankniva (DUC),
e drifttidsmatare,
e handdusch med termostatblandare.

o ®
Produkt Projekt:
Disperator® 500A-GTS E50 / E65 Excellent serien
Fristdende matavfallsprocessor med rektangulart inkast .
under sakerhetslucka och med stankskydd, integrerad e ¢
matavfallskvarn och processorpump. Rev.dat.:
Kod | Text | Position | Antal | Rev
Sakerhet

Disperator AB

Malarvégen 9, 141 71 Segeltorp

Tel 08-724 01 60

info@disperator.se, www.disperator.se

Ref: AMA_500A-GTS_E50_E65_Rev C_220331




