Dokument

Beskrivningsunderlag

Sidalav4

Datum: 2022-10-10

® ®
Produkt
Disperator® 500A-BS-K Excellent serien

Matavfallskvarn for montering i diskho,
bassangbana eller ranna.

Projekt:

Rev.C

Rev.dat.:

Kod | Text

| Position

| Antal

| Rev

Dokumentet ar for projektbeskrivningar med ett listavsnitt i vilket
inredningar och utrustningar listas.

PRODUKTBESKRIVNING
Utférande och anvindningsomrade

PUF.6 Matavfallskvarn fran Disperator® 500A-BS-K Excellent serien for montering
med hjélp av flans och insvetsad gangad nippel mot utloppshal 880mm i annan
tillverkares diskho, bana eller rénna.

Kvarnar anvands i kok for att i den stund matavfall uppstar snabbt och enkelt
bli kvitt detta och ddrmed undvika ineffektiv och ohygienisk manuell hantering.
Alla typer av matavfall sasom grénsaker, rotfrukter, frukt, skal, kott- och fiskrens
kan malas, och denna kvarnserie kan mycket vél vara en del av alla pa svenska
marknaden férekommande fabrikat av slam- och fettavskiljande system.
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Prestanda

Denna produktserie innehaller kvarnmodeller med hog tillforlitlighet och
kapacitet. Malningen sker med Iag ljudniva, och god arbetsmiljo erhalls dar
tunga lyft av matavfall undviks. Rengéringen &r enkel da kvarnen saval som dess
montage och skyddslock har helt sldta ytor i rostfritt stal EN 1.4301 och utan
smutssamlande fickor, springor eller gangor.

Det breda utbudet av kvarnstorlekar mojliggor en anpassning till det enskilda
kokets forutsattningar och behov. N6édvandig kapacitet bestams med hansyn till:

typ av verksambhet,

antal serverade portioner per dag,

typ och volym av matrester,

arbetstiden som koket ar beredda att dgna sig at maskinell insamling av
matavfall.

Om sa 6nskas kan Disperator bista med rad fér optimering av processen och
dartill hérande maskinval.

Tabellen visar kg/min. fér olika kvarnmodeller och férhéllanden. Angivna vérden ér pga. oundviklig
tomgdngskérning under malningsprocessen ca. 15% ldgre dn standardkapaciteten och speglar pd sa
sdtt bdttre verkligheten.

Latt malt B:/?;:iuat Svar malt Extrﬁ]rgftsvér Kor:gmiﬁgig Modell
5,50 5,00 510A
7,33 6,67 515A
9,17 8,33 7,50 520A
13,42 11,67 10,50 11,67 530A
16,29 14,17 12,75 14,17 550A
19,17 16,67 15,00 16,67 575A
11,14 530S
13,60 550S
16,08 575S
Teknisk specifikation
Normal kapacitet, kg / tim 300 400 500 700 850 1000
Effekt, kw 0,9 1,25 18 2,5 4,0 55
Markstrom, A att stéllas in pé kvarnens motorskydd for foljande spanningar:
400V /3 fas /50 Hz 2,2 2,7 37 55 9,0 12,0
440V /3 fas /60 Hz 2,2 2,7 3,7 55 75 10,0
480V /3 fas /60 Hz 22 2,7 3,7 5,0 75 10,0
Andra 3-fas spanningar finns. Modellerna 510A och 515A finns dven i 1-fas 220-240V, 50/60Hz.
Manoverspanning For marin installation samma som motorspanning, for landinstallation 230V / 50Hz.
Sakring, trog 10A 10A 10A 16A 16A 16 A
Karakteristik for automatsakring D (trog) D (trog) D (trog) D (trog) D (trog) D (trog)
Brutto / nettovikt, kg 31/28 32/29 37/33 50/ 47 53/50 59/56
Kvarnsutlopp G2” inv. gg. G2Y»” inv. gg.
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EMC-direktiv och standarden SS-EN 1717 (se nedan).

Spoldysor monterade i
diskhons véggar 30mm

ovan rektangulart
braddavlopp for att
Skyddslock med uppfylla SS-EN1717

lasregel och kopplad
till forreglingsbrytare

GFP-elstyrkapsling med
start/stopp kontaktor,
motorskydd och

tidrela for styrning av
spolvatten. Kopplas till
forreglingsbrytaren for
skyddslocket

Spolpaket for anslutning
tillinkommande vatten
och utkast i ho/bana/
ranna

Kvarnhélje helt och héllet i
borstat rostfritt stal, utvandigt
slatt for enkel rengéring och
god hygien

Spolvatten och dterstrémningsskydd

med spolvatten.

information.

spolvatten med flexibel slang.

Spolrér med luftgap till
hogsta fyllnadsniva i diskho
for att uppfylla SS-EN1717

Vattenspolningen ska vara utford enligt SS-EN 1717, vatskekategori 5 med
spolror i bankskiva vars vattenutkast ar under 15° fran vertikalen och som skapar
luftgap ner till hogsta méjliga fylinadsniva i diskho/bana/ranna. Alternativt med
spoldysor med luftgap ner till rektangulart braddavlopp i hons/banans/rdnnans
vagg enligt SS-EN 1717. Noteras bor att standarden SS-EN 1717 tar upp kraven
for aterstromningsskydd for alla farskvattenutkast i kok, och detta oberoende

av om matavfallskvarn finns installerad dar eller inte. Se bilaga 1 fér detaljerad

For att ta upp sma vibrationer sker anslutning av kallt (varmt behovs ej)

Denna kvarnserie med hogsta sakerhetsniva for operatéren ar CE-markt och
uppfyller saledes till fullo kraven i EU’s Maskindirektiv, Lagspanningsdirektiv,

Med leveransen féljer ett skyddslock kopplat till 2-polig forreglingsbrytare med
Iasregel. Skyddslocket monteras i ho/bana/ranna ovanfor inloppet till kvarnens
malverk. Detta 6ppningsbara lock ger i nerfdllt stangt lage skydd mot beréring
saval som skydd mot att nagot kan kastas upp fran kvarnens malverk, men
matavfall kan anda med spolvatten rinna under locket och ner i kvarnens inlopp.
| uppfallt 6ppet lage forhindrar lockets forreglingsbrytare start av kvarnen.

Ratt mangd spolvatten till kvarnen styrs automatiskt med tidreld med hansyn
till typ av arbetsplats i koket samt volym och typ av matavfall. Dessutom kraver
vissa fabrikat av slam- och fettavskiljande tankar/system tidsstyrning av kvarn
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Kvarnens utlopp ansluts alltid till avloppet via vattenlas (dock inte golvvattenlas).
For att m6ta avloppet medger montaget att kvarnens utlopp riktas at valfritt
hall.

ElL

Rostfritt GFP elstyrskap (skyddsklass IP65) monteras under bank eller pa vagg,
och kopplas till sékerhetsbrytare for inkommande el, men inte till jordfelsbrytare
da detta ar en fast installation som dessutom innehaller en 3-fas motor.

Ovrigt

Losstagningsverktyg for malverk samt komplett anvandarmanual med
instruktioner for installation inkl. elanslutning, drift & sdkerhet, samt underhall
medfdljer leverans.

Som tillval finns:

vridskyddsstag for fixering av kvarn i vagg,
rostfri magnetisk bestickfalla,
slang med skyddande stdlomspunnen strumpa (minimum inre @9mm)
for anslutning av spolvatten,
timerstyrning for spolvatten,
timerstyrning for kvarn och spolvatten,
timerstyrning for kvarn och spolvatten inkl. efterspolning da kvarnen
stannat,
e timerstyrning sa att spolvatten gar av och pa i upprepade tidsintervall
(vattensparmetod vid ex. diskinlamning),
vattenl3s for anslutning till kvarnutlopp,
sakerhetsbrytare for placering pa vagg for inkommande el,
reverseringsfunktion for malverk,
drifttidsmatare.
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Kraven pa aterstromningsskydd i farskvattenledningar i storkok enligt SS-EN 1717

Standarden SS-EN 1717 beskriver hur man faststaller till vilken vatskekategori varje arbetsplats
med vattenutkast tillhori ett professionellt kok.

Kategori 1

Vatten som ska anvindas som livsmedel som kommer direkt frén ett distributionssystem fér
dricksvatten.

Kategori 2

Véitska som inte utgdr ndgon hdélsorisk for médnniskan. Vétska som anses vara ldmplig fér konsumtion,
inklusive vatten som tas frdn ett distributionssystem for dricksvatten, som kan ha genomgdtt en
foréndring i smak, lukt, férg eller temperaturférdndring (uppvérmning eller kylning).

Kategori 3
Vétska som utgdr en viss hdlsofara pd grund av ndrvaron av en eller flera skadliga Gmnen ).

Kategori 4

Véitska som utgér en hdlsofara f6r médnniskan pa grund av ndrvaron av en eller flera giftiga eller mycket
giftiga dmnen?) eller en eller flera radioaktiva, mutagena eller cancerframkallande dmnen.

Kategori 5

Véitska som utgér en hdlsorisk for ménniskan pa grund av férekomsten av mikrobiologiska eller virala
element.

U Gransen mellan kategori 3 och 4 dr i princip LD 50 = 200 mg / kg kroppsvikt med hénvisning till
EU-direktiv 93/21 EEG av den 27 april 1993.

Var giller de olika kategorierna?

All anvéndning i professionella kok pa hotell, restaurang, sjukhus, dldrevard, cateringskok, skolor,
m.fl.

° En arbetsstation med forspolanordning med handdusch och blandare dar vattnet endast
anvands for skoljning av frukt dr vatskekategori 3.

e  Endiskmaskin arklassad som vatskekategori 4 pa grund av anvandning av giftiga kemikalier.

. En arbetsstation med eller utan matavfallskvarn dar vattnet anvands for rengoring av gronsaker,
diskning, bortforsling av rester fran matlagning, matrester fran tallrikar m. m., &r klassad
som vétskekategori 5 och vattentillforseln skall vara separerad fran dricksvattennatet med
en skyddsvagg pa VVS-sidan och ytterligare en skyddsvagg pa kokssidan med en neutral
mellanzon.

Producenten av utrustningen och installatorer skall ta hansyn till dessa krav.

Ansvarsfordelning mellan VVS- och kéksinstallator for vatskekategorierna 4 och 5

° Enligt SS-EN1717 ansvarar VVS-installatéren for installationen av aterstromningsskyddsmodul
AA eller AB, samt aterstromningsskyddsventil BA och en separat, markerad vattenledning som
skyddar mot vatskekategori 4.

e Enligt SS-EN1717 ansvarar koksinstallatoren for att arbetsplatser dar mat och matrester
hanteras skyddas mot vatskekategori 5 med hjalp av luftgap AA, AB eller AD vid dessa
arbetsplatser. Det géller oberoende av om dessa arbetsplatser har matavfallskvarn installerad
ellerinte. Dessa arbetsplatser ansluts till den separata markerade vattenledningen for
vétskekategori 4 och erhaller dérmed skydd i form av den s.k. "dubbelvagg” som kravs for
vatskekategori 5 installationer.

Ej godkinda aterstromningsskydd som inte ersitter ovanstaende skydd, utan endast
kompletterar dessa ar:

aterstromningsskydd for storkokstillampning enligt SS-EN1717)

e Vakuumventil, endast lampligt som extra sékerhetsatgard (ej godkdnd som

e Aterflodesventil med olika icke-kontrollerbara tryckzoner (ej godkind som
aterstromningsskydd for storkokstillampning enligt SS-EN1717)
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