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Deklaration for inbyggnad av delvis fullbordad maskin
Maskindirektivet 2006/42/EG, Bilaga Il, 1.B

Vi, som tillverkare Disperator AB
Maélarvagen 9
SE-141 71 SEGELTORP

Sverige
Tel: +46-8 724 01 60
E-post: info@disperator.se

forsakrar harmed under vart eget ansvar att féljande delvis fullbordade maskin,

Beskrivning: Disperator matavfallskvarn
Modell / typ: 510A-BAS, 515A-BAS, 520A-BAS, 530A-BAS, 550A-BAS & 575A-BAS
Ursprung: Segeltorp, Sverige

uppfyller féljande grundlidggande hilso- och sikerhetskrav i bilaga 1 av Maskindirektivet 2006/42/EG: 1.1.2 b, 1.1.2 ¢,
1.1.2e,1.1.3,1.1.51.2.2,1.23,1.24.1,1.2.6,1.3.2,1.5.1,1.54,1.55,1.5.6, 1.5.11,1.5.13, 1.6 .3, 1.6 5, 1.7.1, 1.7.2,
1.7.30ch 1.7.4.

Relevant teknisk dokumentation har sammanstéllts i enlighet med bilaga VII, del B. Pa en motiverad begéran av en
nationell myndighet, kommer relevanta delar av den tekniska dokumentationen att goras tillganglig i elektroniskt
format.

Matavfallskvarnen &r aven i 6verensstammelse med EMC-direktivet 2014/30/EU.

Matavfallskvarnen &r avsedd fér montering under disklador, diskbanor eller annan liknande inredning med inlopp fér
organiskt avfall placerat ovanfor kvarnens malverk.

Ett skyddslock skall monteras ovanfér inloppet till kvarnen. Nar locket 6ppnas ska det aktivera en forreglingsbrytare
med tvangsbrytande funktion som bryter den elektriska styrkretsen och stoppar kvarnen. Nér locket ar stangt skall det
férhindra att operatéren kan komma at kvarnens malverk, men avfallet skall kunna rinna ner i maskinen.

Den delvis fullbordade maskinen far inte tas i drift forrdn den fullstindiga installationen eller konstruktionen i vilken den
inforlivas har forklarats vara i 6verensstimmelse med bestimmelserna i Maskindirektivet 2006/42/EG och nationellt
gdllande lagstiftning.

Segeltorp, 2024-04-15
Disperator AB

Wosse L bto
/Johan Anders Wahlstrém
VD
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DNV-GL

Folder: A1003885

Document N14240EG
no:

Statement of Compliance

This is to verify that the food waste disposer/grinder models included in the product series 500, S00A,
500V, 500RS, 500EX, GTS-E65 and GTS-Mini manufactured by Disperator AB, Sweden, for installation
as food waste handling equipment on ships and platforms, are, with respect to the size of the ground food
waste, in compliance with MARPOL Annex V REGULATIONS FOR THE CONTROL OF
POLLUTION BY GARBAGE FROM SHIPS, as amended in 2019.

Excerpts from applicable regulations:
Regulation 4
Discharge of garbage outside special areas
1 Discharge of the following garbage into the sea outside special areas shall only be permitted while the ship is en route
and as far as practicable from the nearest land, but in any case not less than:
1 3 nautical miles from the nearest land for food wastes which have been passed through a comminuter or
grinder. Such comminuted or ground food wastes shall be capable of passing through a screen with openings
no greater than 25 mm.

Regulation 5

Special requirements for discharge of garbage from fixed or floating platforms

2 Food wastes may be discharged into the sea from fixed or floating platforms located more than 12 nautical miles from
the nearest land and from all other ships when alongside or within 500 m of such platforms, but only when the wastes
have been passed through a comminuter or grinder. Such comminuted or ground food wastes shall be capable of
passing through a screen with openings no greater than 25 mm.

Regulation 6
Discharge of garbage within special areas
1 Discharge of the following garbage into the sea within special areas shall only be permitted while the ship is en route
and as follows:
.1 Discharge into the sea of food wastes as far as practicable from the nearest land, but not less than 12 nautical
miles from the nearest land or the nearest ice shelf. Food wastes shall be comminuted or ground and shall be
capable of passing through a screen with openings no greater than 25 mm.

Stockholm, February 26, 2021

Digitally Signed By: Johansson, Roger

2| Location: DNV GL Stockholm, Sweden
Signing Date: 2021-02-26

Roger Johansson
Senior Surveyor

If any person suffers loss or damage which is proven to have been caused by any negligent act or emission of the Society, then the Society shall pay compensation ta such person for his proven direct loss or damage. However, the
compensation shall not exceed an amount equal to ten times the fee charged for the service in question. The maximum compensation shall never exceed USD 2 million.
In this provision the “Society” shall mean DNV GL AS as well as all its direct and indirect owners, affiliates, subsidiaries, directors, officers, employees, agents and any other person or entity acting on behalf of DNV GL AS.

© DNV GL2014. DNV GL AND THE HORIZON GRAPHIC ARE TRADEMARKS OF DNV GLAS. Mva.dnng.com
Form no. 40.91a  Issue: 2014-07 Page 1 of 1
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6.5. Uppstart och sluttest
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9. Serviceinstruktion
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9.2. Sprangskiss och reservdelsférteckning for kvarnen
9.3. Oversyn av skyddslock med brytare, montage och anslutningar
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1. Sakerhetsforeskrifter
Denna manual innehaller instruktioner for installation, drift och underhall av matavfallskvarn (nedan
dven kallad maskinen). Det ar av yttersta vikt att innehallet i denna manual studeras noga fore
installation, igangkérning, anvandning och dversyn & underhall, av savél installatér som ansvarig fack- och
driftspersonal.

Denna manual ska alltid finnas tillganglig vid den plats dar maskinen anvands.

Det ar inte endast de allmanna sakerhetsforeskrifterna i detta avsnitt som maste beaktas, utan dven
ovriga sarskilda sakerhetsforeskrifter angivna i denna manual.

1.1. Sdkerhetssymboler

Foljande sakerhetssymboler anvands i denna manual samt pa maskinen. Underlatenhet att uppfylla

sakerhetsforeskrifter som finns i denna manual samt pa maskinen kan férorsaka person- eller
maskinskada.

Las denna anvandarmanual innan anvandning

Anvéand skyddsglaségon

Anvand horselskydd

Varning for elektrisk spanning

Allman fara for person

Varning for mekaniskt orsakade skador (roterande delar)

> P>Pbe@v

Anvisningar som placerats pa och invid maskinen maste beaktas reservationsl6st och hallas i lasbart skick.
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1.2. Kvalifikation och utbildning av personal
Den personal som handhar nedanstaende uppgifter for maskinen som beskrivs i denna manual maste
ha erforderlig kompetens att utfora dessa arbeten. Ansvar, behorighet och dvervakning av personalen
maste regleras noga av maskinens dgare. Om personalen inte har de nédvandiga kunskaperna for detta
sa maste de utbildas och fa instruktioner. Sddan utbildning kan erbjudas av tillverkaren / leverantéren.
Vidare aligger det maskinens dgare att se till att berérd personal till fullo forstar innehallet i denna
anvandarmanual.

Forflyttning av maskinen

Ansvarig personal for forflyttning av maskinen maste ha kunskap om hanteringen av lyftdon och
stoppanordningar, samt kdnna till gdllande sakerhetsforeskrifter for dessa. Om de saknar denna kunskap
maste de fa erforderlig utbildning.

Installation

Ansvarig personal for installation av maskinen maste ha kunskap som motsvarar utbildning i
anlaggningsmekanik. Den elektriska anslutningen maste utféras av en utbildad och behorig elektriker.

Idrifttagning och skotsel

Ansvarig personal for idrifttagning och skotsel av maskinen maste ha kunskap om dess samtliga
funktioner samt hur man handhar dessa funktioner. Dessutom maste de kdnna till samtliga
sakerhetsforeskrifter i denna manual och som i 6vrigt ocksa galler dar maskinen anvands.

Drift

Alla personer som anvander och skéter maskinen maste kdnna till de risker som kan férekomma vid dess
anvandning och som beskrivs i denna manual.

Service och reparation

Ansvarig personal for service och reparation av maskinen ska ha kunskaper som motsvarar utbildning
i industri- och konstruktionsmekanik, och dven kanna till och forsta tekniska data gallande maskinen
som beskrivs i denna manual. Assisterande personal for dessa arbeten maste utbildas och utférda
reparationsarbeten maste kontrolleras av maskinens dgare.
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2. Foretagsbeskrivning
Disperators affarsidé ar att erbjuda innovativ och anpassningsbar utrustning, for kok pa land saval som till
sjoss samt for livsmedelsindustrin, som mojliggor effektivinsamling av finférdelade matrester for rétning
eller kompostering i efterféljande led till nytta for samhallet.

Med 6ver 70 ars erfarenhet av utveckling och produktion av sddan utrustning har var hangivenhet for
detta resulterat i den unika driftsdkerhet som kravs for de extrema férhallandena som rader i den marina
industrin. Var innovationsférmaga har dartill givit kommersiella kok pa land ett alternativ for kallsortering
av matrester som uppfyller dagens krav, och som dessutom ar ekonomiskt dverkomlig.

Vart produktsortiment &r unikt! Disperator kan som enda tillverkare av sadan utrustning erbjuda

alla typer av installationsmagjligheter som behovs i ett kok. Vart bassortiment av fem olika serier av
vattenbaserade matavfallskvarnar, med tre till sex olika storlekar i varje serie som kan kombineras med
hela 13 olika installationsmontage. Dessutom, fordelen med basmodellernas utférande ar att integration
av kvarnen i annan kokstillverkares montage eller inredning inte utgor nagra svarigheter. Varje arbetsplats
i koket kan darmed utformas utifran dess specifika krav vad avser god funktion, ergonomi och ekonomi.
Till allt detta tillkommer dven olika serier av vattensnal processorteknik for insamling och forvaring av
malt matavfall i tank, samt kvarnar som finfordelar matavfall helt utan spolvatten.
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3. Produktbeskrivning och teknisk specifikation

3.1. Matavfallskvarn 500A-BAS EXCELLENT-serien

Omedelbar och effektiv avlagsnande av den tyngsta delen av kdksavfallet - matrester - ar en noédvandighet
i alla kommersiella kok. Nar man anvander en Disperator avfallskvarn kan matavfallet hygieniskt och utan
tunga lyft eller manuell 6verféring till en avfallsforvaringsanlaggning enkelt samla in och minska den
totala mangden avfall - i volym, men sérskilt vid hantering av totalvikten i olika transportfaser!

Disperator matavfallskvarnar anvands i storkok pa land och till sjoss runt om i varlden, vilket ger ett
effektivt och omedelbart avldgsnande av matavfall ndr behov uppstar. Darigenom férbattras hygienen i
arbetsmiljon, dalig lukt och bakteriebildning elimineras och manuell hantering minimeras.

Oavsett modellval av kvarn ar forfarandet detsamma. Matavfall férs ner i maskinens inmatningstratt

dar det med vatten forst mals till sma partiklar som darefter rinner vidare i avlioppet till en tat och

luktfri specialtank dar matavfallsslammet och fettet separeras fran en stor del av vatskan som rinner ut
pa det kommunala avloppet. Alternativt rinner allt slam med véatska fran kvarnen ut i det kommunala
avloppet till ett vattenreningsverk. En slamsugningsbil tommer tanken ungefar var 4:e vecka eller

enligt det kdrschema som galler i just din kommun. Allt efter 6nskemal kan tanken placeras utomhus
nergravd i mark, saval som inomhus. | saval vattenreningsverk som i biogasanlaggningar omvandlas
matavfallsslammet till en vardefull fornybar energiresurs (dvs. biogas), och ofta kan rétresten som ar kvar
efter framstallningen av biogas ocksa anvandas som gédningsmedel pa jordbruksmark. Biogas ar idag en
av vart samhalles miljomassigt mest rena och mest eftertraktade energiform som fordonsbransle saval
som for produktion av vdarme och elektricitet.

Disperators breda sortiment av olika tekniska |6sningar fér maskinell kéllsortering av matavfall kan
anpassas till ditt specifika kok och din specifika arbetsmiljo, oavsett storlek eller layout, och oavsett
kommunens regler for hantering av matavfall i ditt samhille!
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Vart produktsortiment ar konstruerat med anvandarens behov i fokus och uppfyller dagens krav for
hantering av matavfall. Det hogkvalitativa malverket av special legerat stal tillsammans med den unika
och val beprovade tatningskonstruktionen mellan malverket och motorn ger anvandaren manga ars
driftsdkerhet och laga underhallskostnader. Kvarnens livslangd forlangs ytterligare med det yttre holjet i
rostfritt stal EN 1.4301 (AISI 304) och skyddsklass IP55 for elektriska komponenter som standard.

Det breda utbudet av kvarnstorlekar, och dar varje storlek passar alla modeller av montage, gor det
enkelt att anpassa varje installation av kvarn sa att den passar alla arbetsplatser i kok pa land savél som
till sj6ss. Excellent 500-seriens kvarnar kan installeras under disklador och diskbanor, i bordsskivor och
arbetsbankar eller som fristdende separata enheter. Installation i en befintlig koksinredning tillverkad av
en annan leverantor ar ocksa mojlig. For CE-markning behovs ett godkant montage med skydd ovanfor
kvarnens inlopp fran Disperator eller andra tillverkare.

Standardleverans inkluderar en komplett start/stoppenhet med kontaktor och 6verbelastningsskydd for
motorn, samt en komplett magnetventil med smutsfilter, som fér nagra av montagemodellerna maste
installeras och anslutas pa plats i kdket. Kallt vatten rinner automatiskt nar kvarnen startas, vilket spolar
ner matavfallet i malverket och sedan ut i avloppssystemet eller till en lagringstank.

Tillaggas kan ocksa att Disperators Excellent-serie av matavfallskvarnar innehar Declaration of Compliance
utfardat av DNV som verifierar dverrensstimmelse med IMO MARPOL consolidated edition 2017
ANNEX V for utslapp av finfordelat matavfall fran fartyg i 6ppna hav.
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3.2. Teknisk specifikation
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Anvandarmanual i original

Sidvy Toppvy
| | [Q Fixeringshal @9 mm, 6 st och f
‘ tétning for montageanslutning. q
a For CE-markning behdvs ett h
- ) godkdnt montage med skydd, 5°
Kvnamholje, rostfritt \ 7\ Vridskyddsstag, fran Disperator eller annan
stal EN 1.4301 U se (1) tillverkare, 6ver kvarnens AN
(AISI304). Tillval \\\ inlopp. L r‘h;\‘ _
EN 1.4401 (AISI316) e b | Labyrintutslapp for >
motorns kylluft \
Motor IP55 0207
(se tabell) — || Kvarnutlopp ansluts | % WA
I till vattenlas, se (1). A< 3x[120° .
— % Avloppsrérets fall 2:100 K N
i
£ |

Lufthal i bottenplat
for motorkylning,
min. 15 mm frigang

Motorkabelns genomforing

och 2 m kabel, se (2)

Alla mattimm

Normal kapacitet, kg / tim
Effekt, kw

Markstrom, A att stallas in pa kvarnens motorskydd fér foljande spanningar:

300
0,9

220-240V / 1 fas / 50-60 Hz 55
400V /3fas /50 Hz 2,2
440V /3 fas /60 Hz 2,2
480V /3fas /60 Hz 2,2

Andra 3-fas spanningar finns.

Mandverspanning

For marin installation samma som motorspanning, for landinstallation 230V / 50Hz.
10A
D (trog)
31/28

Sakring, trog 10A
Karakteristik for automatsakring D (trog)
Brutto / nettovikt, kg 26/22
Matt a 151
Matt b 460 se (3)
Métt ¢ Se (3)
Matt d 40
Matt e G2”
Matt 253
Matt g (ben) Se (3)
Matt h (inlopp) 160
Matt k 150

Med reservation for eventuella dandringar utan féregdende meddelande
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400
1,25

7,5
2,7
2,7
2,7

10A
D (trog)
27/23
151
460 se (3)
Se (3)
40
inv.
253
Se (3)
160
150

Justerbara ben, 3 st for modell
520, 530, 550 och 575. Tillval for

500

1,8

3,7
3,7
3,7

151
583

583-763

40
ge.
253
204
160
150

700
2,5

5,5
5,5
5,0

modell 510 och 515, se (3)

For att passa avloppsanslutning kan kvarn med
utlopp vridas och placeras i 6 x 60° intervaller

(1) Installationsmaterial som behdvs
men inte ingdr i standardleverans ar:

850 1000 + sdkerhetsbrytare placerad pa vagg/skott for
inkommande el,

A 33 +slang med skyddande stalomspunnen
strumpa (minimum inre -@ 9mm) for

) ) anslutning for kallt spolvatten,
« vattenlas for anslutning till kvarnutlopp,

9.0 12,0 «vakuumventil fér spolvattenledning da

75 10,0 spoldysa i diskho/tratt anvéands,

75 10,0 + vridskyddsstag, for fixering av maskinen i vagg/

Tel: 08-724 0160

skott (som alternativ till fixering av benen i golv/durk).
Kan bestéllas fran DISPERATOR.
(2) For anslutning till start/stopp enhet inkluderande
kontaktor med motorskydd (IP66) som placeras pa

15 164 154 vagg/skott. Start/stopp enheten kopplas till
D (trog) D (trog) D (trog) sakerhetsbrytare, se (1), men inte till jordfelsbrytare.
44 /40 47/43 52/48 (3) 3-faskvarn som standard utan ben. Ben
finns som tillval.
176 176 176 .
(4) Kort version (b =525 mm och ¢ =525-705 mm) och
560se(4)  560se (4) 655 l&ng version (b =655 mm och ¢ = 655-835 mm) finns
560-740se(4) 560-740se(d)  655-835 som tillval.
(5) Anvandarmanual med installations-
75 7 75 och serviceinstruktioner, inplastad drifts-
G2'%” inv. gg. instruktion, inplastad sakerhetsinstruktion
310 310 310 samt eldokumentation medfdljer leverans.
236 236 236
174 174 174
176 176 176
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4. Lagring och forflyttning

4.1. Lagring av maskinen
Om maskinen ska lagerforas innan installation och anvandning géller féljande:

e  Maskinen ska forvaras i en torr och ren lokal dar den relativa luftfuktigheten
inte far dverstiga 60 %.

e  Forvaringstemperaturen rekommenderas fran -20°C till +60°C.

4.2, Forflyttning av maskinen
Maskinen ska inte lyftas eller flyttas for hand. Vid installation rekommenderar vi att man anvander en
pallyft eller gaffeltruck, och vid service en lyftvagn for ingdende delar i en maskin (exempelvis fér en
kvarn placerad i ett skap).
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5. Leveransinnehall

5.1. Dokumentation
e Denna anvandarmanual.

e Elschema med stycklista och komponentplaceringsschema fér inkopplingen av levererad utrustning.
e  Sakerhetsinstruktion (laminerad).
e  Driftinstruktion (laminerad).

5.2. Kvarn med montage

Kvarn av bestalld modell och motorspanning
enligt medféljande foljesedel.

Komplett start/stopp enhet inkluderande
kontaktor med motorskydd.
Mandverspanning enligt medfdljande
féljesedel.

[ =0
Komplett magnetventil G/4” (BSPP), invandig
ganga och spole med mandverspanning

enligt medfdljande féljesedel.
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Smutsfilter G%” (BSPP), invandig ganga.

Losstagningsverktyg, 1st for att kunna dra
loss kvarnens malverk om icke malbart
féremal av misstag rakar hamna dari.

For modeller med en effekt pa 1,8kW eller
mer medfoljer 3st justerbara ben.
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6. Installationsbeskrivning for maskinen

6.1. Montering av maskinen

6.1.1.

6.1.2.

Montering av kvarnen i befintligt montage
Montera kvarn till det befintliga montaget, eller om sa ar fallet till montage tillverkat av annan
leverantor.

Upphangning och stod mot golv / durk

Upphédngning i montage av modellerna 510 och 515, levereras utan golvstéd som standard

Modellerna 510 och 515 har en vikt som i de allra flesta fall medger att de utan golvstod kan
hédnga lodratt under montaget (exempelvis under en disklada). Som standard har darfor dessa tva
modeller inga ben. For de fall att dessa modeller ska placeras fristdende pa golv/durk (exempelvis
intill en skal- eller diskmaskin) ska de emellertid ha ben, detta anges da i leveransens féljesedel.

For att minimera risken for skador ska minst tva personer vara narvarande nar kvarnen lyfts
upp och fixeras under sitt montage. Beroende pa tillgangliga hjdlpmedel pa installationsplatsen
beskrivs nedan tre majliga tillvagagangssatt for att undvika klamskador innan kvarnen ar fixerad
med skruvar och muttrar i sitt montage.

Da kvarnen enligt ett av nedanstaende alternativ lyfts upp tatt intill fastringen/BS-flansen, skruva
fast den med 3 mm gummipackningen emellan (6st skruv med mutter). Dra at skruvarna vaxelvis
och jamnt tills gummipackningen komprimerats nagon dryg millimeter.

Lyftalternativ 1

Vagn med lyftplatta (se bild).
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Lyftalternativ 2

Stadig domkraft med lyftplatta, med vilken man kan lyfta upp kvarnen mot montagets
fastring/BS-flans.

Lyftalternativ 3

Nagon typ av stadigt féremal (exempelvis en trdlada) att stalla kvarnen pa, och med vilken
kvarnen sedan kan skjutas in under montagets fastring/BS-flans. Nodvandig hojd pa detta
foremal erhalls genom att dra kvarnens héjd samt 3 mm fér den 6vre gummipackningen fran
tillganglig fri hojd mellan montagets fastring/BS-flans och golvet/durken.

Upphéngning i montage och stéd mot golv/durk av modellerna 520, 530, 550 och 575

Modellerna 520, 530, 550 och 575 har en vikt som kraver stéd mot golv/durk. Pa
installationsplatsen monteras 3st medféljande ben i var sin fixeringsklamma placerade pa
kvarnens bottenplat.

Ga tillvaga pa foljande vis vid montering:

e  Mat upp tillgdnglig fri h6jd (X mm) mellan montagets fastring/BS-flans och golv/durk.

e Med kvarnen staende pa sina tre fixeringsklammor mot golvet/durken mat upp dess hojd (Y
mm) inkl. den 6vre 3 mm tjocka gummipackningen.

e Lagg kvarnen ner forsiktigt pa golvet/durken. Skjut in de tre benen i fixeringsklammorna sa att
de sticker ut utanfoér kvarnen X =Y —4 mm.

e  Fixera benen genom att dra at skruven i respektive klamma. Kontrollera att benen inte dndrat
lage under atdragning av skruven.

e  Stdll kvarnen upp pa sina ben. Vicka och skjut kvarnen langsamt och forsiktigt till sin slutliga
installationsplats tatt under fastringen/BS-flansen.

e  Skruva fast kvarnen i fastringen/BS-flinsen pa montaget med 3 mm gummipackningen
emellan (6st skruv med mutter). Dra at skruvarna vaxelvis och jamnt tills gummipackningen
komprimerats nagon dryg millimeter.

e  Med hjalp av en domkraft, eller om sddan inte finns, en hdvarm under kvarnens bottenplat,
alternativt palla upp med traklotsar och kilar for att pressa kvarnen uppat mot dess
fastring/BS-flans.

e Under det att detta tryck uppat uppratthalls, lossa respektive bens fixeringsskruv och se till
att varje ben far ordentligt stod mot golvet/durken innan fixeringsskruven slutligen dras at.
Fixeringsskruven ska dras med ett moment av 17 Nm, en momentnyckel bor anvdandas da detta
ar ett kritiskt atdragningsmoment. Om en momentnyckel inte ar tillgdnglig bor insexnyckeln
forlangas med en hdvarm om minst 30 cm och da ska en kraft som motsvarar 6 kg anvandas.
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6.1.3. Fixering av maskinen
Om kvarnen kan vrida sig i montaget, eller om den placeras fritt exempelvis intill en skalmaskin,
sa ska maskinen fixeras med ett vridskyddsstag mot vdgg/skott enligt figur nedan. Vid start eller
snabbt stopp vid fastkdrning (exempelvis om bestick av misstag hamnar i kvarnen) kan motorns
moment annars vrida kvarnen sa att utloppsroret/vattenlaset rubbas ur sitt ldge och ldckage
riskeras. Om vridskyddsstag inte ar [ampligt pa grund av for stort avstand till skott kan fotterna
svetsas direkt i durk. Om vridskyddsstag inte kan ordnas pa installationsplatsen finns det som
tillval hos Disperator, se avsnitt 9.2 (P32). Aven vridskydd fér durkmontering finns som tillval fran
Disperator, vilket underlattar arbetet vid service da svetsen kring benen inte behdver skaras loss.

Vridskyddsstag

6.1.4. Skyddslock kopplad till forreglingsbrytare
For att uppfylla CE-méarkning ska kvarninloppet ha en forreglingsbrytare kopplad till ett
skyddslock som ar monterat 6ver inmatningshalet, eller liknande sékerhetsanordning.
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6.2. Inkoppling av spolvatten

For de maskiner som bestéllts for anslutning till spolvatten enligt kraven i standarden EN 1717
(i Storbritannien dven WRAS), eller ska installeras i lander dar denna standard maste féljas, sa
levereras maskinens utkast for spolvatten enligt dessa krav for att forhindra fororening genom
atersugning i dricksvattenledning.

| denna standard EN 1717 definieras fem vatskekategorier som éar eller skulle kunna komma i kontakt
med dricksvatten. Kategori 5 ar den kategori med de hogst skyddande kraven och som géller i alla kok
dar mat hanteras, och det oberoende av om utrustning for hantering av matavfall finns dar eller inte.
Om sa anges vid bestéllning kan alla Disperators maskinmodeller levereras enligt kraven for kategori
5, dvs den kategorin med det hogsta skyddet mot fororening av dricksvattenledningar.

Inkoppling av spolvatten till levererad maskin far endast utféras av behérig VA-installator och enligt
gdllande lokala VA-bestammelser. DISPERATOR tar inget ansvar for, enligt standard EN 1717, till
dricksvattenledning felaktigt ansluten maskin.

Maskinens automatiska spolvattenstyrning ska kopplas in pa kallt spolvatten (varmvatten behévs
inte).

6.2.1. Vattenledning DN15

For att ge ratt mangd spolvatten till maskinen ska inkommande vattenledning (inkl.
skyddsenheter och skyddsdon mot atersugning, avstangningsventiler etc) ha samma dimension
hela vagen som anslutningen pa maskinen, dvs. DN15. Inga strypningar far forekomma fram fill
maskinens anslutning for spolvatten.

6.2.2. Smutsfilter DN15 och magnetventil DN15

Det levererade smutsfiltret, DN15 maste monteras i flodesriktningen fére magnetventilen,
DN15 i den inkommande kallvattenledningen till maskinen. Se ocksa till att smutsfiltret och
magnetventilen ar monterade i ratt flodesriktning (se pilen pa dessa komponenter), och att
muttern pa smutsfiltret (som ska 6ppnas vid rengéring av smutsfiltret) riktas nedat. Smutsfilter
och magnetventil har G}4” invandig ganga.

For tratt montage som svetsas in i andra tillverkares bordskivor/arbetsbankar, och for fristdende
skap- och bordsmontage ar dessa komponenter fran fabrik fardigmonterade pa montaget for
anslutning till kallvattentillférsel. Anslutning pa dessa montage ar R%” utvandig ganga.

6.2.3. Slang med skyddande stalomspunnen strumpa for spolvatten,

minimum inre-@ 9 mm

Mellan inkommande vattenledning monterad pa vagg/skott och anslutningen for spolvatten pa
maskinen ska en slang med skyddande stdlomspunnen strumpa (med minimum inre-@ 9 mm)
monteras. Denna slang tar upp tryckstoten i ledningen da spolvattnet satts pa, samt tar dven upp
de sma vibrationer som kan uppsta under kvarnens malningsprocess. Denna slang ingar inte i
standardleverans men kan bestallas som tillval fran Disperator.
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6.2.4. Ovriga bestillningar / installationer for vilka standard EN 1717 inte giller
For fall da standard EN 1717 inte galler (exempelvis ldander utanfor EU eller marina installationer)
rekommenderas anda att en vakuumventil (backventil), G/4” installeras pa toppen av den
lyrformade inkommande vattenledningen enligt figuren nedan. Vakuumventilen skyddar
vattenledningen mot atersug vid eventuell braddning. Vakuumventil ingar inte i standardleverans
men kan bestéllas som tillval fran Disperator.

/ Vaccumventil

Inkommande vattenledning till
spoldysa med magnetventil och

smutsfilter \

Stalomspunnen slang

Bilden ovan visar ett exempel pa placeringen av en vakuumventil
ovanfor en standardinstallation av ett skap.

Dok. ref: 500A_BAS_am_sv_241220

DISPERATOR AB Tel: 08-724 0160 E-post: info@disperator.se
Malarvagen 9, 141 71 Segeltorp Hemsida: www.disperator.se



disperator e

6.3. Anslutning av maskinens utlopp till vattenlas och avloppsror
Anslutning av vattenlas och avloppsledning till levererad kvarn far endast utféras av behorig

VA-installatér och enligt gallande lokala VA-bestammelser. Vattenl3ds ingar inte i standard leverans
men kan bestéllas som tillval fran Disperator.

6.3.1. Dimensioner
Bade vattenlas och avloppsledning ska hélla samma dimension som kvarnens utloppsflans,
dvs DN50 for modellerna 510, 515 och 520, samt DN65 fér modellerna 530, 550 och 575. Inga
strypningar av vattenlas och avloppsledning far forekomma.

6.3.2. Vattenlasets djup och troskel
Vattenldsets djup (matt “d” i nedanstaende figur) ska vara minsta majliga for att uppna basta
mojliga flode dven vid mycket stora mangder matavfall. Vattenlaset ska dock vara sa djupt att
vattentroskeln “d1” ar ca. 100 mm fér modellerna 510, 515 och 520 och 160 mm for modellerna
530, 550 och 575.

6.3.3. Bojar och krokar
Vattenlasets bojar och alla avloppskrokar ska liksom standard anger vara mjuka och runda. Fér de
vattenlas som valjs ska matt “k” i nedanstaende figur vara 100-120 mm fér modellerna 510, 515
och 520, respektive 130-150 mm for modellerna 530, 550 och 575.

6.3.4. Vattenlasets nivadifferens
Nivadifferensen (matt “n” i nedanstaende figur) ska vara minst densamma som den inre
diametern pa roret, vilket ar beroende av vattenlasets godstjocklek (emellertid ungefar 50 mm
for kvarn modellerna 510, 515 och 520 och ungeféar 65 mm for modellerna 530, 550 och 575).

6.3.5. Avloppsledningens fall
Fallet i avloppsledningen (matt “f” i nedanstaende figur) ska i normalfallet vara 2:100 (minimum
1,5:100, maximum 3:100). Undvik alltid horisontella avioppsledningar. Aven stérre fall &n ovan
angivna ska undvikas, eftersom vattnet da rinner snabbare och ifran avfallet.

I I -k

6.3.6. Vakuumevakuering
I installation med vakuumevakuering av kvarnen ska inget vattenlas anslutas till kvarnens
utloppsstos. Istallet ansluts kvarnens utloppsstos direkt till vakuumevakueringens
uppsamlingstank. Viktigt ar da att avloppsroret mellan kvarnen och uppsamlingstanken forses
med ett luftningsrér som alltid &r 6ppet enligt principskissen i nedanstaende figur. Luftningsroret
maste finnas dven om uppsamlingstanken har nagon form av automatisk luftning.

Luftror som alltid ska
~—"vara 6ppet

g Uppsamlingstank /Vaccumutsugsventil

L = :
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Vi betonar att, for att under vakuumevakuering minska risken for témning av fettet i kvarnens
tatningspaket, rekommenderas alla anvandare av vakuumutsug att anvdnda ett luftintag mellan
kvarnens utlopp och vakuumventilen.

Som ett komplement till de kunder som inte accepterar ett 6ppet luftinloppsror, anvander

vissa kunder den nedan beskrivna l6sningen, specifikt for satsmatningstillampningar sasom
Disperators modeller av Ml-tratt och MB-skap. Utover kraven for vakuumevakueringssystem ger
vi féljande alternativa rekommendation:

For att undvika torrkdrning av tatningarna kan en automatisk luftningsventil installeras i réret
mellan kvarnens utlopp och en automatisk vakuumventil. Denna ventil dppnar vid en viss
tryckskillnad mot en justerbar fjaderbelastning och har ett certifierat flode under evakuering.

Sa snart vakuumventilen stanger, stanger dven luftinloppsventilen. Ventilen sparar tatningar,
medbringare och motorn, stanger ute dalig lukt och undviker misstag av operatoren. Denna
rekommendation sékerstéller att kvarnens livslangd férlangs maximalt vid regelbundet underhall.
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6.4. Elektrisk anslutning
Den elektriska anslutningen av levererad maskin far endast utforas av behorig elektriker och enligt
gallande lokala bestammelser.

Forbindningarna utforda fran fabrik och de elektriska anslutningarna som ska géras
vid installation visas i till denna manual bifogade elschema. Maskinens specifika eldata
anges i denna manual, avsnitt 3.2 ovan, samt dven pa dess serienummerskylt placerad
pa dess yttre holje (for skapmontage finns dven en extra skylt inuti skapet).

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

Anslutningsspanning
Kontrollera att den spanning som ska anslutas dverensstammer med specificerad spanning pa
maskinens serienummerskylt.

Vaggsakringar
Kontrollera att anslutningsspanningen for levererad maskin ar avsidkrad enligt specifikationen i
avsnitt 3.2 i denna manual.

Vagg- / skottmonterad elsakerhetsbrytare

En separat vagg-/skottmonterad elsdkerhetsbrytare (ibland kallad arbetsbrytare) ska anslutas i
inkommande elledning till maskinen. Elsakerhetsbrytaren ingar inte i standardleverans men kan
erhallas som tillval fran Disperator.

Kabeldimension

Anvind anslutningskabel med 1.5 mm? ledararea for maskin med markstrém upp till 14A.
For maskin med méarkstréom éver 14A anvand kabel med 2.5 mm? ledararea. Spanningen och
markstrémmen for maskinen anges pa dess serienummerskylt.

Skydd for elektriska kablar

Alla elektriska kablar ska skyddas mot averkan genom att de fasts mot
exempelvis koksinredning eller vdagg/skott. Om det finns en risk att kablarna kan
skadas mot exempelvis férbipasserande vagnar sa ska kablarna skyddas med ett
extra holje (ex kabelrdnna eller metallslang). Inga kablar far finnas pa golv/durk.

Jordledning

a) Jordledaren ska vara langre dn de andra spanningsférande ledarna vid anslutning pa
kopplingsplint. Skulle avlastningen i en kabelgenomféring ga sénder sa ska jordledaren
frankopplas efter de spdnningsforande ledarna.

b) Maskinen far inte anslutas via jordfelsbrytare. Anledningen ar att
strommarna i alla 3-fas motorer under uppstart ar i obalans tills motorn
kommer upp i vary, varfor jordfelsbrytare utan avsedd anledning kommer
att 16sa ut. Notera dven att da maskinens elanslutning &r fast installerad via
en pa vagg/skott monterad sidkerhetsbrytare (se punkt 6.4.3 ovan), beh6vs
enligt géllande regler i de flesta lander ingen jordfelsbrytare.

Kvarnens rotationsriktning
Kvarnens malningsférmaga fungerar korrekt i bada rotationsriktningarna, dvs. det har ingen
betydelse i vilken sekvens kvarnens motorfaser ansluts.
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6.5. Uppstart och sluttest
Fast medfoljande laminerade drift- respektive sakerhetsinstruktionerna pa en
plats pa vaggen/skottet dar de latt uppméarksammas av operatoren innan start av
maskinen.

6.5.1.

6.5.2.

6’5.3.

Kontrollera fore uppstart

Bryt strommen pa elsdkerhetsbrytaren (placerad pa vaggen/skottet) och las den
med hadnglas om du behdver lamna maskinen innan denna punkt 6.5 slutforts.

Med en handvridning kontrollera att roterande rivaren i kvarnens inmatningséppning roterar
fritt 360° at bada hall, och se till att inga frammande féremal har tappats ner i malverket under
installationen.

Kontroller vid uppstart

a) Starta kvarnen och faststall att den roterar.
b) Kontrollera att det automatiska spolvattnet kommer direkt da maskinen startas.
c) Kontrollera montage, anslutningar for spolvatten och avlopp sa att allt ar tatt och inte lacker.

Avslutande atgarder
Om maskinen inte gar igang, se avsnitt 8.3. “Atgarder vid enklare fel” i denna
manual.

Innan dokumentation och losstagningsverktyg for kvarnens malverk dverlamnas
till ansvarig personal for koket, ska denna personal instrueras om maskinens
handhavande och dagliga underhall, och da framférallt om det som anges under
avsnitt 7 och 8 i denna manual.
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7. Sakerhetsinstruktioner

Las dessa sakerhetsinstruktioner
innan du anvander maskinen!

-

a XY "

1.1  Forkontinuerligt matade maskiner

med Oppet inkast for matavfall

» Det finns en roterande skiva under
maskinens inkast for matavfall. For
ej ner handerna i detta inkast da
maskinen arigang.

+ Anvand skyddsglaségon da ben och
liknande hart matavfall matas neri
maskinen.

1.2  Forsatsmatade maskiner med
tatslutande topplock ovanfor inkastet
for matavfall.

Det finns en roterande skiva under
maskinens topplock. Oppna inte detta
skyddande lock da maskinen arigang.

2. Om maskinen gar trots att forreglingen
(skyddslocket) 6ver maskinens inlopp
ar oppen, sa tryck pa rod stoppknapp
och sld av och |3s elsdkerhetsbrytaren
pa vaggen/skottet med hanglas, samt
tillkalla service.

Vid allt 6versyns- och servicearbete pa
maskinen ska elsakerhetsbrytaren pa
vaggen/skottet lasas i avstangt lage med
hanglas.
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Maskinen kan beroende pa typ av
montage och hur detta ar sammansatt
med omgivande koksinredning avge
buller med mer an 70dB(A). Anvand
horselskydd da ben och liknande hart
matavfall matas neri maskinen.

Tryck genast pa rod stoppknapp om
t.ex. bestick eller andra icke malbara
foremal upptacks i matavfallet eller av
misstag tappats neri maskinen, eller om
frammande oljud hors.

Se avsnitt 8.3, "Atgarder vid enklare fel” i
anvandarmanualen.
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8. Driftinstruktioner

Maskinen ar endast 3. Harda skaliolika former (ex. fran
. . musslor, ostron, krabbor etc.) farinte
avsedd fOr INSa mll ng aVv matas ner i maskinen da det bland

annat orsakar stopp i avloppsroren.

matavfall!
OBS aven foljande:

1. Svarmalet matavfall sasom gronsaker
med ldnga fibrer/trddar samt sega
fiskskinn och kottsenor ska klippas
i bitar om 3-5 cm, och blandas med
ovrigt matavfall da det matas neri
maskinen.

Stérre mangder aggskal far inte heller
matas ner i maskinen da det ocksa
orsakar stopp i avloppsroren.

Gronsaker med langa fibrer/trada

Sega skinn och senor

4.1 For kontinuerligt matade maskiner
med Oppet inkast for matavfall,
och en motoreffekt pa 2.5kW eller
mer, kan daven storre mangder
ben, och grovre ben, blandas med
ovrigt matavfall da det matas neri
maskinen.

Torrt och klibbigt
matavfall (exempelvis

2 kokt ris, pasta,

potatismos, brod) ska B

blétlaggas innan det gt . . .

matas ner i maskinen. it 4.2 Forsatsmatade mas.l.ﬂner pa 2.5kW

- : — : eller mer, och med tatslutande

For processorer i GTS-serien kan vid topplock ovanfdr inkastet for

behov aven extra spolvatten tillsattas matavfall, kan dven ndgot enstaka

genom att trycka pa blaa knappen. grévre ben blandas med dvrigt
matavfall da det matas neri
maskinen.
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8.1. Start och stopp

8)

. Tryck pa gron knapp (1) - kvarn
och spolvatten startar.

. Mata ner matavfall i kvarnenien
lugn och jamn takt.

. Da@ malningen &r klar hérs enbart
kvarnmotorns tomgdngsljud.

. Vanta 15 sek. Tryck pa rod knapp
(0) - kvarnen och spolvattnet
stannarinom 5 sek.
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Anvandarmanual i original

8.2. Daglig rengoring

. Tryck pa gron knapp (1) - kvarn och

spolvatten startar. Spola rent
diskladan/diskbana i vilken kvarnen ar
monterad.

. Tryck pa rod stoppknapp (0) - kvarnen

stannarinom 5 sek.

. Sla av strommen med kvarnens

sakerhetsbrytare placerad pa vaggen/
skottet. Las brytaren med hanglas om du
tillfalligt lamnar kvarnen innan rengoringen
ar avslutad enligt punkt 6 nedan.

. Anvand skyddshandskar.

. Rengor disklada/diskbana. Vid behov

anvand ett milt handdiskmedel. Spola rent.

. Sla pa strommen med kvarnens

sakerhetsbrytare placerad pa vaggen/
skottet.

. Tryck pa gron knapp (1) for att starta och

tomma kvarnen pa avfall och vatten.

. Tryck pa rod stoppknapp (0) - kvarnen

stannarinom 5 sek.
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8.3. Atgarder vid enklare fel

8.3.1. Kvarnen varvar ner, stannar eller startar inte
Ett brummande ljud kan eventuellt héras fran kvarnens motor

1.

9.

10.
11.
12.
13.

Tryck pa rod stoppknapp (0).

Sla av strommen med maskinens elsdkerhetsbrytare placerad pa vaggen/skottet. Las
brytaren med hanglas om du tillfalligt behéver lamna maskinen innan punkt 11 nedan ar
avslutad.

Anviand skyddshandskar. Oppna skyddslocket ovanfér kvarnens inlopp. Kontrollera om n3got
fastnat i kvarnens malverk.

Om nagot fastnat i malverket placera losstagningsverktyget 6ver malverkets centrumbricka.
Urtaget pa verktygets nedre platta ska greppa runt en av de tvd bommarna pa skivan, se bild
nedan.

Kvarnens malverk och

_— losstagningsverktyg sett
uppifran

Rotera sedan verktyget vaxelvis med och moturs tills det som fastnat har lossat och
malverket roterar fritt ett helt varv at bada hall. Vid behov férlang verktygshandtaget, och sla
med en klubba pa sidan av handtaget.

Ta bort losstagningsverktyget.
Plocka ut ur kvarnen ej malbart foremal, t.ex. bestick.

Stang skyddslocket ovanfor kvarnens inlopp, och kontrollera att det ar helt
stangt. Sakerstall ocksa att tillhérande forreglingsbrytare sluts.

Kontrollera vaggsakringar. Byt ut/aterstall dessa vid behov.

Aterstall motorskyddet genom att trycka in den réda knappen (0) pa start- & stoppenheten.
Sla pa strommen med maskinenens elsdkerhetsbrytare placerad pa vaggen/skottet.

Tryck pa gron startknapp (1) for att starta och tdmma maskinen.

Tryck pa réd knapp (0) — maskinen stannar.

8.3.2. Maskinen startar men spolvatten uteblir

1.
2.

4.

Ar eventuell avstangningsventil i spolvattenledningen dppen? Om inte &ppna denna ventil.

Hors det ett klickande ljud fran magnetventilen nar den aktiveras (maskinen startas)? Om
inte byt ut spolen.

io-\r smutsfiltret igensatt? Stang av vattnet, skruva upp muttern och rengor filtret.
Atermontera muttern utan att skada tatningen och kontrollera att det ar tatt da maskinen
ater startas.

Oppna denna mutter for att rengdra smutsfiltret.

Har tidreld installningar dndrats av misstag, eller ar tidreld ur funktion?

8.3.3. Maskinen startar inte och inget ljud hors

P wnNpR

Kontrollera att skyddslocket ovanfor kvarnens inlopp ar pa plats och ordentligt stangt.
Kontrollera att elsakerhetsbrytaren pa vaggen/skottet ar paslagen.
Kontrollera att vaggsakringar ar hela och tillslagna.

Kontrollera att motorskyddet for kvarnen ar aterstallt genom att trycka in den réda knappen
(0) pa start- & stoppenheten.

Om felet bestar tillkalla behérig servicepersonal eller kontakta Disperator/lokal representant.
Vid kontakt med Disperator uppge alltid maskinens serienummer.
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9, Serviceinstruktion

9.1. Behorighet

Bortkoppling och ateranslutning av maskinen till inkommande servis for vatten &
avlopp samt el far endast utféras av behorig VA- respektive elinstallator och enligt

gdllande lokala bestammelser.

Vid maskinens leverans bifogas dess eldokumentation till denna anvandarmanual.
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9.2. Sprangskiss och reservdelsforteckning for kvarnen

ml'
)

Pl

P22 N

P23 P05
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SERVICEPAKET 1 - Delar som ska bytas vid demontering och for allman 6versyn

Delarna i servicepaket 1 séljs inte separat

Positions P Reservdels
nummer: Antal: Bendamning: nummer:

P4 1 Bricka for V-ring -03/00

P5 2 Radialtdtning med rostfri fjader -03/02

P6 1 Sparring -03/03

P7 4 Skruv for lagerskold -23

P8 1 V-ringstatning -03/01

P9 1 Kil fér medbringare -10

P12 1 Axelskruv -07

P14 1 Tatning for fast rivare -05

P16 4 Mutter och brickor for huv, rostfria -25

P17 1 Tatning for huvflans -08

P18 6 Skruv och mutter for kvarnmontage, rostfria -22

P23 2 Skruv och bricka for hélje, rostfria -26

Ej avbildade delar
P26 1 Specialfett for tatningar och medbringare -04
P27 1 Gummitatningsmassa -09
SERVICEPAKET 2 - Delar som tillsammans med delar i SERVICEPAKET 1 ska bytas ut beroende pa slitage
Positions — Reservdels
nummer: Antal: Bendmning: nummer:
P2 1 Medbringare -18
P4 1 Bricka for V-ring -03/00
P5 2 Radialtdtning med rostfri fjader -03/02
P6 1 Sparring -03/03
P7 4 Skruv for lagerskold -23
P8 1 V-ringstatning -03/01
P9 1 Kil for medbringare -10
P10 1 Roterande rivare -02
P11 1 Axelbricka -06
P12 1 Axelskruv -07
P13 1 Fast rivare -01
P14 1 Tatning for fast rivare -05
P16 4 Mutter och brickor for huv, rostfria -25
P17 1 Tatning for huvflans -08
P18 6 Skruv och mutter fér kvarnmontage, rostfria -22
P23 2 Skruv och bricka for holje, rostfria -26
Ej avbildade delar

P26 1 Specialfett for tatningar och medbringare -04
P27 1 Gummitatningsmassa -09
P31 1 Demonteringsskruv for medbringare
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OVRIGA DELAR - Delar som bor bytas efter behov

Positions- P Reservdels
Antal: Benamning:
nummer: nummer:
P1 1 Motor med dranerad 6vre flans -14
P3 1 Lagerskold -13
P15 1 Huv -16

Delar nedan med pos. nr. P19 — P25 anvinds inte for kvarnar monterade i slutna skap-modeller

P19 1 Spannband for holje -17
P20 1 Hélje -15
P21 1 Tatningslist till hélje -15/01
P22 1 Kabelgenomfdring med mutter -19
P23 2 Skruv och bricka for montage av hélje -26
P24 3 Stéllbart kvarnben (endast for modell 520, 530, 550, och 575) -29
P25 3 Skruv fér kvarnben -29/01

Ej avbildade delar

P28 2 Motoraxeltatning, drivsida och icke-drivsida -14/01
P29 2 Motorlager, drivsida och icke-drivsida -14/02
P30 1 Kil for motoraxel -14/03
Delar avbildade pa nista sida

P32 1 Vridskyddsstag for fixering av kvarn i vagg/skott -28/V
P33 1 Losstagningsverktyg for roterande rivare -31
P34 1 Magnetventil, G%” (BSPP), inv. gg. exkl. spole, kabelkontakt och fixeringsbricka -35
P35 1 Magnetventilspole -36
P36 1 Smutsfilter, G%5” (BSPP), inv. gg. -37
P37 1 Start/stop enhet inkluderande kontaktor med 6verbelastningsskydd fér motor -38
P38 1 Kontaktor med spole -38/1
P39 1 Startkontakt -38/2
P40 1 Overbelastningsskydd fér motor -38/3
P41 Tidreld -

Ange alltid maskinens serie-nr. samt detaljens reservdels-nr. vid bestéllning av reservdelar.

OBS! Att ratt kvalitet pa skruvar och muttrar anvinds ar viktigt.
Disperator kan inte garantera sakerheten om andra skruvar och muttrar anvinds @n de som levereras av oss.
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.‘%
P17 P32 P33
P34 P35 P36

P37

P38

P39

P40

P41
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9.3. Oversyn av skyddslock med brytare, montage och anslutningar
Nedanstdende beteckningar inom parentes syftar till hanvisningar pa sprangskiss med tillhérande
reservdelslista 6ver kvarnen i avsnitt 9.2.

Féljande kontroller av maskinen skall utféras enligt tabell i avsnitt 9.7, ”Oversyns- och underhalls-
intervall” — dvs sdkerstall att:

alla skruvar och muttrar (P18) mellan kvarn och montage ar atdragna och i gott skick,
anslutningen av kvarnen till avloppsror ar tat och fixerad,

spolvattenanslutningen for kvarnen ar tat och fixerad,

alla kabelgenomforingar ar tata och fixerade,

kvarnen ar val férankrad i vagg/skott eller golv/durk.

9.4. Demontering av kvarnen
Nedanstdende beteckningar inom parentes syftar till hanvisningar pa sprangskiss med tillhérande
reservdelslista 6ver kvarnen i avsnitt 9.2.

1.

vk wN

Bryt strommen vid den pa vdgg/skott monterade elsdkerhetsbrytaren, och las brytaren med
hanglas.

Stang av spolvattentillférseln till kvarnen genom att stanga ventil i matningsledningen.
Koppla loss kvarnmotorns (P1) anslutningskabel fran start- & stoppenheten.

Lossa vattenlas med avloppsror fran kvarnens utlopp pa lagerskélden (P3).

Anvand lyftvagn vars lyftplatta kan skjutas in under kvarnen, eller alternativt en stadig domkraft
med lyftplatta. Lossa kvarnen fran montaget (6 skruvar och muttrar, P18), och lossa eventuell
fixering av kvarnen fran vagg/skott eller golv/durk. Flytta kvarnen till en lamplig arbetsbank for
den fortsatta demonteringen.

For kvarnar installerade i slutna skap (t.ex. modellerna i 500-MB och 500-MC serierna) anvands
inte delarna med positionsnummer P19 till och med P25. Fér dessa borjar demonteringen av

kvarnen fran punkt 8 nedan genom att lossa de fyra muttrarna med brickor (P16).

Vand kvarnen upp och ned och ta bort héljet (P20) genom att lossa de tva skruvarna (P23), och
lossa kabelforskruvningen (P22) och for in kabeln i holjet.

Markera pa lagerskolden (P3) positionen for spannbandet (P19) och ta sedan bort det genom
att lossa tva muttrar (P16). Vand tillbaka kvarnen igen. Lossa de tva aterstdende muttrarna med
brickor (P16).

Da dessa fyra muttrar (P16) ar lasmuttrar maste dom vid atermontering alltid bytas ut mot nya.
Notera kvarnutloppets placering pa lagerskolden (P3) i forhallande till halbilden pa huvens (P15)
ovansida sa att utloppet far samma riktning vid atermontage. For detta andamal finnas dven

en pil markerad pa huvens nedre kant som vid atermontage ska vara rakt ovanfor utloppet pa
lagerskolden (P3). Ta av huv (P15).

Ta bort tatningen (P14) pa den fasta rivaren. Denna tatning skall alltid bytas ut mot en ny tatning
vid dtermontering.
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10. Band loss fasta rivaren (P13) fran lagerskolden (P3) med hjélp av en kofot under kanten pa
insidans Ovre storsta tand, stodd mot roterande rivaren (P10) alldeles invid en av dess tva
bommar. Se foton nedan.

11. Lossa axelskruven (P12). Om du inte kan halla fast den roterande rivaren (P10) for hand sa
anvand exempelvis en rértdng som greppar runt en av de tva bommarna pa rivaren. Alternativt
I3s roterande rivaren med hjalp av en skruvmejsel placerad genom ett av rivarens hal vid
kvarnens utlopp (se foto nedan).

12. Lyft av den roterande rivaren (P10) med hjalp av tva motsatta brackjarn under rivarens ytterkant
med stod mot kanten pa lagerskolden (P3). Se foto nedan.

13. Ta bort V-ringstatningen (P8) och lossa lagerskoldens (P3) 4st fastskruvar (P7). Notera
kvarnutloppets placering pa lagerskold (P3) i forhallande till motorns (P1) kopplingsbox for
kabelanslutning, sa att detta utlopp far samma riktning vid atermontage av kvarnen. Lyft av
lagerskolden.

14. Undersok brickans (P4) tatningsyta for V-ringen och kontrollera att den inte har slitagespar eller
repor. Vid behov byt ut denna bricka.

15. Vand lagerskolden (P3) upp och ner och demontera sparringen (P6) med hjilp av en
sparringstang. Se foto nedan. Med nagot lampligt skydd emellan (t.ex. en trabit som pa fotot
nedan), pressa pa brickan (P4) for att fa ut de tva radialtatningarna (P5). Se foto nedan.

Efter denna demontering kontrollera dnnu en géng brickans (P4) tatningsyta.
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16. Undersck medbringarens (P2) tatningsytor for slitage fran radialtdtningarna. Det far endast finnas

17.

18.

19.

tva sma symmetriska (knappt kdnnbara) spar i medbringaren (P2) om den ska ateranvandas. Ar
sparen kdnnbara, osymmetriska eller fler an tva, byt ut medbringaren.

Avsluta demonteringen hér om medbringare (P2) eller motor (P1) inte ska bytas ut.
Atermonteringen av kvarnen pabdrjas da fran punkt 5 i avsnitt 9.5 nedan.

V-ringstdtningen (P8) och de tva radialtdtningarna (P5) med specialfett (P26) liksom de fasta
tatningarna (P14) och (P17) ska alltid bytas vid varje demontering.

| servicepaket 2 ingar en demonteringsskruv (P31) for medbringare (P2). Skruva ner den i toppen
pa medbringaren. Detta drar av medbringaren fran motoraxeln. Om medbringaren karvar kan
den roterande rivaren (P10) anvandas som handtag for att forhindra att motoraxeln roterar.
Alternativt hall i medbringaren med en tang och mjuk trasa emellan som visas pa nedanstaende
foto.

Om motor (P1) byts ska den nya motorn ha samma kvalité och klassificering som originalmotorn.
Nodvandiga dréneringshal, 2st. for eventuellt kondenseringsvatten och ventilation ska

anordnas genom 6vre motorflans (se pilarna pa foto nedan samt befintlig motor). Vid denna
draneringsborrning ar det viktigt att borrningen sker i korrekt vinkel sa att det inte gar hal in till
motor lindningen. Reservdelsmotorer fran Disperator levereras med fardigborrade draneringshal.
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9.5. Montering av kvarnen

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Rengor alla delar noga. Torka av motorns (P1) 6vre montageflans och axel sa att de ar fria fran
span och gammalt fett.

Sakerstall att motorns axelkil (P30) ar i korrekt position. Smorj ett tunt lager med Disperators
specialfett (P26) pa motoraxeln.

Torka av insida och utsida pa medbringaren (P2).

Markera pa motoraxeln djupet pa hélet i medbringaren (P2). Fran toppen av motoraxeln ar detta
matt 38 mm for modellerna 510, 515, och 48 mm fér modell 520, och 58 mm fér modellerna
530, 550 och 575. Montera pa medbringaren (P2) forsiktigt, och pressa ner den till markeringen
pa motoraxeln. Om medbringaren inte kan monteras pa hela vagen for hand ska axelskruv

(P12) anvdandas som nerdragningsverktyg. Roterande rivaren (P10) kan vid behov anvandas som
handtag for att forhindra medbringaren fran att rotera.

Pa lagerskolden (P3), rengor satet for radialtdtningarna (P5).

Montera brickan (P4) i lagerskolden. Flansen pa brickan ska vara vand mot motorn (se skissen
nedan under punkt 8, dar delarna visas med lagerskolden placerad upp och ner som pa fotot till
vanster).

Smorj in satet i lagerskélden (P3) med specialfett (P26).

For att inte skada radialtatningarna (P5, 2st) pressa ner dem en och en i lagerskdldens sate med
hjalp av ett verktyg (exempelvis axelande eller annan rundstay, se foto nedan) med en diameter
som tacker hela tatningens diameter. Tatningarna ska placeras med 6ppningen och rostfri fjader
uppat mot brickan (P4) enligt nedanstaende skiss.

A

Tatningarna fixeras genom att montera lasringen (P6) i sparet i lagerskolden (P3) enligt skissen i
punkt 8 ovan. Knacka latt pa ringen for att se till att den satt sig ratt i sparet i lagerskolden.

Med en ren och mjuk spatel fyll sparen utmed tatningslapparna i radialtdtningarna (P5) med
specialfett (P26). Var noga med att inget som helst smuts eller partiklar rakar hamna i denna
infettning.

Med en ren mjuk duk smorj ett tunt lager specialfett (P26) runtom pa medbringarens (P2)
tatningsyta for radialtatningarna (P5).

Refererande till avsnitt 9.4, punkt 13 ovan, montera ater pa lagerskélden (P3) sa att dess

utlopp hamnar 180° forskjutet fran motorns (P1) kopplingsbox fér kabelanslutning. lakttag stor
forsiktighet sa att lapparna pa axeltdtningarna (P5, 2st) inte skadas. Fér kvarnmodellerna 510,
515 och 520 skruva fast lagerskolden med atdragningsmoment 47 Nm pa de fyra skruvarna (P7),
och for modellerna 530, 550 och 575 skruva fast lagerskélden med atdragningsmoment 81 Nm
pa de fyra skruvarna (P7).

Fetta in tatningslappen pa V-ringstatningen (P8) och dess tatningsbricka (P4) med specialfett
P26). Montera pa V-ringstatningen pa medbringaren (P2) med dess tatningslapp mot
tatningsbrickan (P4).
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14.
15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.
26.

27.

Satt en liten klick specialfett (P26) i medbringarens (P2) kilspar och tryck dit kilen (P9).

Torka rent axelhalet pa roterande rivaren (P10). Kontrollera dven att de ytor pa lagerskold (P3)
och fast rivare (P13) som ska pressas mot varandra ar rena.

Montera forsiktigt pa roterande rivaren (P10) pa medbringaren (P2).
Torka av overflodigt fett vid medbringaren (P2).

Lagg tatningsmassa (P27) pa toppen runt axelhalet av roterande rivaren och dess skarv mot
medbringaren (se foto nedan). Sakerstall att ingen tatningsmassa aker ner i medbringarens
skruvhal.

Passa in axelbrickan (P11) pa den roterande rivaren. Lagg tatningsmassa runt hela undersidan
av axelskruvens (P12) huvud och montera denna skruv. Se till att tatningsmassa klams fram runt
hela axelbrickans omkrets, och likasa runt hela axelskruvens huvud. For kvarnmodellerna 510
och 515 dras axelskruven med atdragningsmoment 9,3 Nm, och for modell 520 dras axelskruven
med atdragningsmoment 22 Nm, och fér modellerna 530, 550 och 575 dras axelskruven med
atdragningsmoment 44 Nm.

Lagg en tunn oavbruten stréng av tatningsmassa (P27) runt lagerskoldens (P3) kant (sate) i vilken
den fasta rivaren (P13) ska pressas ner. Se foto nedan.

Satt forsiktigt dit den fasta rivaren (P13) med utsticket (dess Ovre storsta tand) ndrmast utloppet
pa lagerskolden (P3).

Knacka ned fasta rivaren (P13) med plastklubba runt om, tills den “nyps” fast i lagerskélden (P3),
och forsdkra dig om att fasta rivaren ar fullt nere i skdldens séte.

Sla ett fixerande kornslag pa lagerskélden (P3) invid fast rivare (P13) vid varje utstickande "lapp”,
6st pa lagerskolden. Se foto nedan.

Lagg pa en ny gummitatning (P14) ovanpa fasta rivaren (P13). Se till att den &r centrerad.
Torka av anldggningsytan pa huven (P15) for denna tatning (P14).

Satt forsiktigt pa huven (P15). For att huvens 6vre halbild ska hamna pa samma satt som innan
demonteringen, ska pilen pa dess nedre utsida (kant) vara rakt ovanfor lagerskoldens (P3) utlopp.
Detta for att sdkerstalla att kvarnens utlopp far samma riktning mot avloppsanslutningen som
tidigare. Kdnn dven av med fingrarna att tatningen (P14) fortfarande ar centrerad.

Fast huven (P15) med 2 st. brickor och 2 st. nya oanvéanda lasmuttrar (P16) i de tva positionerna
som tidigare inte markerats for spannbandet (P19, se avsnitt 9.4, punkt 7 ovan). Dra at dessa tva
lasmuttrar (P16) bara sa pass att tatningen (P14) ar fixerad. Den slutliga atdragningen gors efter
att spannbandet (P19) har monterats enligt punkt 29 nedan.
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For kvarnar installerade i skapmodeller (t.ex. modell 500-MB och 500-MC) anvénds inte delarna
med positionsnummer P19 till och med P25. For dessa kvarnar skruva fast huven (P15) med 4
st. brickor och 4 st. nya oanvadnda lasmuttrar (P16). Dra dessa muttrar korsvis med atdragnings-
moment 9,5 Nm for modellerna 510, 515 och 520, och med 21 Nm fér modellerna 530, 550 och
575. Fortsatt monteringen av kvarnar installerade i skap fran punkt 34 nedan.

28. Vand kvarnen upp och ner.

29. Placera spannbandet (P19) diagonalt 6ver de tva aterstaende skruvarna och fixera det med 2
st. brickor och 2 st. nya oanvanda |dsmuttrar (P16). Dra at alla fyra lasmuttrarna korsvis. For
modellerna 510, 515 och 520 med atdragningsmoment 9,5 Nm, och fér modellerna 530, 550 och
575 med 21 Nm.

E
30. For motorkabeln genom kabelférskruvningen (P22) i héljet (P20).

31. Montera héljet (P20) 6éver motorn (P1). Under det att holjet sdnks 6ver motorn, dra i kabeln sa
att aterstaende delen av kabeln kommer ut genom kabelférskruvningen. Se till att tatningslisten
(P21) ar pa ratt plats pa holjet. Se ocksa till att de sex sma “klackarna” pa héljet (P20) hamnar
innanfér huvens (P15) nedre kant.

P21

(e )

32. Fast holjet (P20) mot spannbandet (P19) med 2 st. skruvar och 2 st. brickor (P23).

33. Dra ut kabeln sa langt det gar igenom kabelférskruvningen. Mata sedan tillbaka cirka 5 cm for
att fa en god avlastning av kabeln. Las kabeln genom att dra at muttern pa kabelférskruvningen
(P22). Vand tillbaka kvarnen igen.

34. Kontrollera med ett bladmatt att den fasta tatningen (P14) ar ordentligt fixerad mellan den fasta
rivaren (P13) och huven (P15).
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35. Nu ar kvarnen klar att monteras tillbaka under montaget med hjalp av samma lyftvagn (eller
domkraft med lyftplatta) som tidigare anvdandes da kvarnen monterades ner. Var forsiktig med
motorns elanslutningskabel sa att den inte klams fast och skadas.

giims

]

36. Se till att huvtatningen (P17) ligger i ratt position innan du kor in kvarnen under montaget for
montering med 6 st. skruvar och muttrar (P18).

37. Atermontera kvarnens eventuella fixering mot pa vagg/skott eller golv/durk.
38. Ateranslut och tita av vattenlds med avloppsror till utloppet pa kvarnens lagerskold (P3).

39. Koppla ater in kvarnmotorns (P1) anslutningskabel till start- & stoppenheten enligt elschema
levererat med maskinen fran Disperator.

40. Sl pa strommen pa elsdkerhetsbrytaren placerad pa vagg/skott.
41. Satt pa spolvattentillforseln till kvarnen genom att 6ppna ventil i matningsledningen.
42. Starta upp och testkor kvarnen enligt tillampliga punkter i avsnitt 6.5 i denna anvdndarmanual.
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9.6. Tidsstyrningar och Installningar

Anvandarmanual i original

For fall dar maskin kommer installerad med en tidsstyrning. Se nedan for tidsstyrningsfunktion och

installningar som Overnsstdmmer med maskinen.

For automatiskt stopp av avfallskvarnen med en
fortsatt vattenspolningsperiod efterdt.

Operatoren startar avfallskvarnen manuellt genom att trycka
pa startknappen. Motorn och spolvattnet gar samtidigt under
en forinstalld period varefter motorn stannar. Spolvattnet
fortsatter att rinna under en ytterligare forinstalld period. Tva
timers reglerar drifttiden for motorn och spolvattnet (justerbar
kortid).

Genom att automatiskt forlanga perioden som vattnet rinner
genom systemet efter att avfallskvarnen har stannat, spolas
matresterna bort utan manuell 6vervakning.

Timerdrift TIM-00-01-01, motor- och styrspanning maste
specificeras vid bestallning.

Motor
Vatten
0 t
KMO01

a) TIDSOMRADE: 1-10 min.
b) INSTALLNING: 1 (1 min)
¢) TIDSFUNKTION: B

DRIFTTID FOR AVFALLSKVARN OCH VATTENSPOLNING KAN
SATTAS FRAN 1 - 10 min.

Kwo1
a) TIDSOMRADE: 6-60s.

b) INSTALLNING: 3 (18s)

¢) TIDSFUNKTION: C

KONTINUERLIG VATTENSPOLNINGSPERIOD EFTER

KVARNSTOPP KAN SATTAS ¢
FRAN 6 - 60s. ‘m— ‘e

MUR3 4 MUR3
959 9599
KMo01 KWo1
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Fér automatisk avstdngning av
avfallskvarnen och spolvatten.

Operatoren startar avfallskvarnen manuellt genom att trycka
pa startknappen. Motorn och spolvattnet gar tillsammans
under en forinstélld period varefter motor och spolvatten
stannar automatiskt (kortid justerbar).

Denna funktion ar till hjalp nar operatéren maste lamna
DISPERATORN f&re malningsprocessen ar klar.
Timerdrift TIM-00-02-01, motor- och styrspanning maste
specificeras vid bestallning.

Motor

Vatten

\4

a) TIDSOMRADE: 1-10 min.
b) INSTALLNING: 1 (1 min)
¢) TIDSFUNKTION: B

DRIFTTID FOR AVFALLSKVARN OCH VATTENSPOLNING KAN
SATTAS FRAN 1 - 10 min.

L]
MUR3

bk
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For repetitiva kérperioder for kvarnen och spolvatten.

. Operatoren startar avfallskvarnen manuellt genom att trycka
pa startknappen. Motorn och spolvattnet startar och gar
samtidigt och med ett forinstallt intervall i repetitiva cykler.
Funktionen stoppas genom att trycka pa stoppknappen.
Gang- och pausintervall ar justerbara.

. Denna funktion d@r anvandbar vid diskning dér avfallskvarnen
anvdnds under ldngre perioder och 6verdriven anvdndning av
vatten skall begransas.

. Timerdrift TIM-00-03-01, motor- och styrspanning maste
specificeras vid bestéllning.

Motor

Vatten

v

Ton
a) TIDSINSTALLNING: 6-60

GANGTIDEN FOR AVFALLSKVARN OCH VATTEN KAN STALLAS IN
0.1s-100h.

b) Ton: 5 (1-10 SKALAN | SEKUNDER) (65 x 5 = 30s).

Toff
c) TIDSINSTALLNING: 6-60

PAUSTIDEN FOR AVFALLSKVARN OCH VATTEN KAN STALLAS IN
0.1s-100h.

d) Toff: 5 (10 x SKALAN | SEKUNDER) (6s x 5 = 30s).

M, 15, Y1
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Anvandarmanual i original
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F6r automatiskt fordréjt stopp av spolvattnet
efter att manuellt har stoppat avfallskvarnen.

Operatoren startar avfallskvarnen manuellt genom att trycka
pa startknappen. Efter att malningsprocessen har slutforts
trycker operatéren pa stoppknappen. Motorn stannar men
vattnet fortsatter att spola en forinstalld period efterat
(kortiden ar justerbar).

Genom att automatiskt forlanga perioden som vattnet rinner
genom systemet efter att avfallskvarnen har stannat, spolas
matresterna bort utan manuell 6vervakning.

Timerdrift TIM-00-04-01, motor- och styrspanningen maste
specificeras vid bestallning.

Motor
Manuellt
stopp

Vatten

a) TIDSOMRADE: 6- 60s
b) INSTALLNING: 3 (18s)
¢) TIDSFUNKTION: C

KONTINUERLIG VATTENSPOLNINGSPERIOD EFTER
KVARNSTOPP KAN SATTAS FRAN 6 - 60s.

399

E-post: info@disperator.se
Hemsida: www.disperator.se



disperator

43 /43

Anvandarmanual i original

9.7. Oversyns- och underhallsintervall

Vid underhdllsarbete rekommenderas minst Service pack 1.

Beskrivning:

Intervall:

Refererar till:

Rengoring av maskinen

Efter daglig anvandning

Se avsnitt 8.2 i denna anvandarmanual

Kontroll av smutsfilter i
spolvattenledning

Forsta gangen efter en
manads anvandning,
darefter vid behov

Se avsnitt 8.3.2, punkt 3 i denna
anvandarmanual

Allman dversyn

Forsta gangen efter en
manads anvandning,
darefter en gang per ar.

Se avsnitt 9.3 i denna anvandarmanual vad

galler:
[ ]
[ ]

oversyn av skyddsanordningar,
oversyn av montage,

oversyn av alla mekaniska saval som
elektriska anslutningar,

vid behov, utbildning av personal.

Forebyggande service

Rekommenderat vart annat
ar eller vid behov.

Allman dversyn enligt ovan.
Servicepack 1 enligt avsnitt 9.2.

Utbyte av delar p.g.a. slitage

Rekommenderat vart tredje
ar eller vid behow.

Forebyggande service enligt ovan.
Servicepack 2 enligt avsnitt 9.2.

Utbyte av 6vriga delar

Vid behov
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