disperator MATAVFALLSPROCESSOR
500A-GTS-MINI EXCELLENT SERIEN

med minimal tillsats av vatten

« Bibehaller energiinnehallet fér rotning och
biogasproduktion i efterféljande led

« Forbattrad hygien, arbetsmiljo och ergonomi
vid arbete i kok. Hantering, lagring och
tomning av avfallskarl forsvinner

« Snabbt omhédndertagande av matavfall med
hog tillforlitlighet

« Enkel hantering och rengdring

« Reducerat transportbehov och lagre
kostnader for hamtning av matavfall

« Standardleverans inkluderar ytterskap av
rostfritt stal AISI304. Som tillval finns dven
ytterskap i syrafast rostfritt stal AISI316 for
utomhusinstallation i havsvattenmiljoer

« Finfordelning och transport av matavfall till tank

Att omedelbart och effektivt avldgsna den tyngsta
delen av koksavfallet — dvs. dverblivna matrester -
aren nodvandighet i var{'e storkok. For det fall att
vattenbaserade matavfallskvarnar anslutna till det
kommunala avloppet inte ar tilldtet i din kommun,
kan en av Disperator utvecklad unik och patentsokt
processorteknik istallet klara up|:|>v%iften. Med hjalp
av en matavfallsprocessori GTS-Mini serien kan
matavfall hrgieniskt och utan ndgra som helst

tu nﬁa lyft eller manuella forflyttningar enkelt tas
omhand och minska den totala sopmangden - till
volym men framforallt viktmassigt.

Matavfall fors ner i maskinens inmatningstratt dar
det forst mals till sma partiklar i en kvarn, for att
darefter pumpas i ror till en tank dar det luktfritt
forvaras tills en slamsugbil tdmmer tanken.

Allt efter onskemal kan tanken placeras utomhus
nergravd i mark, sdval som inomhus.
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En av de unika férdelarna med denna
processorteknik ar att pumpningen av det malda
matavfallet kan ske med minimal tillsats av vatten,
vilket ger en god driftsekonomi da tanken inte
behdver tommas sd ofta. Slamsugbilen transporterar
det témda matavfallsslammet till reningsverk
alternativt biogasanldggning, dvs. vi far ett fullt ut
fungerande kretslopp.

Alla Disperators Excellent GTS-Serier av processorer
innehar Statment of Compliance utfardat av DNV GL
som verifierar dverrensstammelse med tillémpliga
avsnitt av MARPOL Annex V FORORDNINGARNA FOR
KONTROLL AV FORORENING MED AVFALL FRAN
FARTYG OCH PLATTFORMAR med dndringar fran
2019.

TILLVERKAD | SVERIGE
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disperator MA

'AVFALLSPROCESSOR

500A-GTS-M

Stjdrnvred for fixering av berdrings-
skydd (skyddslock) i inmatningstratt, 497

NI EXCELLENT SERIEN

Frontvy

Drifttidsmatare.

samt infastning av tatningsplugg dver
de tva halen i tratt vid daglig rengbring

(se dven nasta sida)

disperator

Rod lampa tands = "tank full”

- maskinen gar da ej att starta

Forreglingsbrytare, IP67, kopplad till
beroringsskydd i inmatningstratt

excellent-A
GTS-Mini

forran tanken tomts.

Magnetventil, IP65

—

Smutsfilter

Gul lampa tands = bestall tanktdmning,

Bla aterfjadrande knapp for extra
spolvatten for torrt matavfall, samt
tomning av avfall i ror vid langre
verksamhetsuppehall i koket.

Maskinens styrskdp inkluderande
aterstéllningsbara motorskydd
for kvarn och pump. Placerad pa
skapdorrens insida

Gul &terfiddrande knapp for tomning
av maskinen:

- efter rengoring,

« efterinmatning av flytande matavfall,
- fore pumpservice.

Maskinens start och stoppknapp.

Hoger sidovy

Kvarn, IP55, se tabell sid 5

Pumputlopp at hoger med anslutnings-
flans DN 50 (yttre @165 mm, 4x monterings- M
hal @18 mm pa hdlcirkel @125 mm). ‘
Tryckklass PN16. A

Motgdende flans och rordelar
ingar ej i standardleverans

Med hansyn till detta grénssnitt DN50 vid GTS-
utlopp, minska eller 6ka aldrig inre diametern

pa efterféljande avloppsror som gar till tank. Om
DN50, PN16-r6rinte anvéands kan detta leda till att

Utslépp for ventilationsluft

3 Processorpump, IP55,
for transport av matavfall
till tank. Se tabell sid 5

=

=
-

[

=
=

222

avloppsroret bryts sonder, alternativt till att det blir

stopp i réret pa grund av lagre flodeshastighet och l
medfoljande sedimentering.

Enda anledningen att Oka inre diametern pa

avloppsroret dr ifall flera GTS-processorer ansluts till

samma huvudledning som gar till en och samma

355

tank. Rddgdr med oss pé Disperator - vi bistér dig Insldpp for ventilationsluft

garna med nodvéndiga berdkningar.

Matt i mm
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disperator MATAVFALLSPROCESSOR
500A-GTS-MINI EXCELLENT SERIEN

Vanster sidovy

800

‘ \
\
%"Jo Ljudabsorberande lock som 6ppnas
vid inmatning av matavfall i tratten

Inmatningstratt fér matavfall

Tatningsplugg att anvanda vid
rengoring av tratt (se bild). —

:

Monteras Over nyckelhdlet i tratten
med hjalp av stjdrnvredet
(se frontvy pa sidan 2)

J

Anvandarmanual och losstagningsverk-
tyget for kvarnens malverk &r placerade
painsidan av dorr

LA I'hojd justerbara ben med gummi-

beklddd fot @50 mm, alternativt fot
@50 mm for svetsning eller for-
skruvning i marin durk

O O
i O
o g
& . y
o 704
3
Toppvyer pa fot
Marinversion Landversion
06,5
Par W W d\
\ | J N
36
250 D50
Toppvy
h =N = e

Fjdderbelastad regel for ~_—
att 3sa locket i 6ppet lage

' Ber6ringsskydd (kopplad till forreglingsbry-

0 tare) med magnetisk bestickfalla mot kvarnen
iinmatningstratt. Lyfts av vid daglig rengoring.
Maskinen gar da ej att starta forran skyddet
ater ar pa plats

[

Matt i mm
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disperator MATAVFALLSPROCESSOR
500A-GTS-MINI EXCELLENT SERIEN

Ange vid bestéllning en av féljande koder
for den placering som 6nskas i skapet av
nedanstaende genomforingar.

Om det inte anges i er order sa placeras
dessa tre genomféringar pa maskinens
hogra sida som standard.

%} «2m kabel for anslutning via sakerhetsbrytare pa
0? o vagg/skott till sakringsskap (men utan anslutning
0 till jordfelsbrytare),
F] ) « signalkabel fran tanknivdmatare.
| Kod: Sett framifran placeras de tva

kabelgenomforingarna pa maskinens:

Maskinens bakpanel (kan tas — @

av for service av maskinen) Kabel-V | vénstra sida

s!, Kabel-B | baksida
t / Kabel-H | hogra sida

« anslutning G¥%2” (BSPP), utv. gg. for kallt spol-
vatten. Se not 3

< Maskinens vanstra sida OBS! Varmvatten dr ej noédvandigt.

. Kod: Sett framifran placeras
GTS-Mini-LT med: anslutningen pa maskinens:
+ ljuddd@mpande lock och
packning, Vatten- | vanstra sida
« spoltorn (block av slagtalig \

plast), 2st. Vatten- | baksida

Frontdérr upphéngd pa géngj NN L 5 - -

som kan 6ppnas 180°, och som ; Vatten- | hograsida
for service av maskinen kan tas H
av skapet

Dérrlas med inféllbart handtag

Maskinens hogra sida

Disperator AB
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disperator MA
500A-GTS-M

'AVFALLSPROCESSOR
NI EXCELLENT SERIEN

Ange vid bestallning 6nskad variant av inkastoppning foér matavfall, inklusive typ av utkast
for intermittent tillforsel av spolvatten fran magnetventil enligt ett av féljande tre alternativ:

Variantbeteckning | Beskrivning
Med gangjarn dppningsbart ljuddédmpande lock med packning placerat 6ver maskinens inkastoppning for matavfall.

GTS-Mini-LT Utkast av spolvatten sker fran tva spoltorn av plast med luftgap till inkastoppning enligt standard EN1717. Se nedre bild
pa foregdende sida.

GTS-Mini-ST Maskinens inkastoppning fér matavfall omgdrdas pa tre sidor av ett stankskydd. Utkast av spolvatten sker fran tva
spoltorn av plast med luftgap till inkastoppning enligt standard EN1717. Se vanstra bilden nedan.

GTS-Mini-SR Maskinens inkastoppning fér matavfall omgdrdas pa tre sidor av ett stankskydd. Utkast av spolvatten sker fran tva
spolror av rostfritt stal med luftgap till inkastoppning enligt standard EN1717. Se hogra bilden nedan.

GTS-Mini-ST med:
« stankskydd,
« spoltorn, 2st.

160

(="
oo @
.

Matt i mm

Standard kapacitet, |/tim
Effekt, kW (kvarn+pump)

Mérkstrom, A att stéllas in pa processorns tva
motorskydd for féljande spanningar:

400V / 3 fas / 50 Hz (kvarn+pump)
440V / 3 fas / 60 Hz (kvarn+pump)
Manoverspanning

Sakring, trog

Karakteristik for automatsékring
Nettovikt, kg

Processorns avloppsanslutning

Processorns tryckklass

400
1,8+15

7,7 (4,4+3,4)
7.3 (4,3+3,0)
230V 50/60Hz
16A
D (trog)
163
DN50
PN16

GTS-Mini-SR med:
« stankskydd,
+ spolror, 2st.

600
2,5+1,5

8,9 (5,5+3,4)
8,5 (5,5+3,0)
230V 50/60Hz
16A
D (trog)
173
DN50
PN16

| den miljé dér processorn anvands ska temperaturen halla sig inom -5°C till +40°C

Not 1: Anslut maskinen via sdkerhetsbrytare till sdkringsskap, men utan anslutning till jordfelsbrytare.

Not 2: Denna modell ar en specialversion av GTS-Mini for tranga kdksutrymmen dér man anda har behov av att ta
hand om lite mer svarmalt matavfall. Da utrymme finns i koket rekommenderas istéllet en modell av matavfalls-

processor i GTS-E65-serien.

Not 3: Rekommenderat inkommande vattentryck 3 - 6 bar.

Med reservation for eventuella andringar utan féregdende meddelande
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(1) Installationsmaterial som behdvs men inte ingari
standardleverans ar:
« sakerhetsbrytare placerad pa vagg/skott for
inkommande el, se not 1,
« slang med skyddande stalomspunnen
strumpa (minimum inre -@ 9mm) for
anslutning for kallt spolvatten.
Kan bestéllas fran DISPERATOR.

(2) Anvdandarmanual med installations- och
serviceinstruktioner, inplastad driftsinstruktion,
inplastad sdkerhetsinstruktion samt el-
dokumentation medféljer leverans.

(3) Tillval:

« DN50 avloppsventil,

« utrustning for 6vervakning av tankniva,

« avfallstankar forinomhusinstallation,

« avfallstankar for installation under markniva
utomhus,

« r6r med tryckklass PN16 i plast eller rostfritt stal
mellan processor och tank,

« DN50 aterflodesskydd.
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